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Rok nowych
tachimetrów

W poprzednim zestawieniu tachimetrów pojawi³o siê niewiele

nowoœci, bo wiêkszoœæ producentów przygotowywa³a siê do

zdecydowanej ofensywy w 2004 roku. Ostatnio przeœcigaj¹ siê oni

w niepowtarzalnych rozwi¹zaniach usprawniaj¹cych pracê geode -

ty. Na rynek trafi³ np. prototypowy instrument zkamer¹ CCD, z której

obraz widziany jest na wyœwietlaczu.

ryczn¹ klawiaturê, zwiêkszono zasiêg dal-
mierza bezlustrowego do 180 m oraz roz-
budowano oprogramowanie.
■ W tym roku najwiêcej zmian w tachime-
trach wprowadzi³ Topcon. Seria GPT-2000
zast¹piona zosta³a modelami GPT-3000
z bezlustrowym pomiarem odleg³oœci do
250 m. Nastêpc¹ serii GTS-600 i bezlustro-
wej GPT-6000, wyposa¿onych w system
operacyjny DOS, zosta³y odpowiednio ta-
chimetry GTS-720 i GPT-7200 z Window-
sami, dotykowymi ekranami i oprogramo-
waniem TopSurv. Seriê GTS-810A (z opcj¹
jednoosobowej stacji roboczej) zamieniono
na GTS-820A, a jej bezlustrowy odpowied-
nik GPT-8000A ma ju¿ nastêpcê – GPT-
-8200A z dalmierzem o maksymalnym za-
siêgu pomiaru bez lustra do 1200 m.
■ W serii Trimble 5500, oprócz dotych-
czasowego 5503DR Standard z klawiatu-
r¹ Geodimeter, znalaz³y siê dwa nowe
modele: 5503DR Standard z klawiatur¹
ACU oraz 5503DR 200+ z klawiatur¹
Geodimeter lub ACU i dalmierzem o za-
siêgu pomiaru bez lustra do 600 m.

S zwajcarska Leica zast¹pi³a seriê
tachimetrów TPS1100 instrumentami

TPS1200 (wchodz¹cymi wraz z odbior-
nikami GPS w sk³ad tzw. Leica System
1200) z poprawionym trybem automa-
tycznego rozpoznawania i wyszukiwania
celu. Drugim, ca³kiem œwie¿ym produk-
tem, jest bezlustrowa seria TPS800 z dal-
mierzem 100 MHz i bogatym oprogramo-
waniem, która zajê³a miejsce znanych in-
strumentów oznaczonych symbolem
TPS700.
■ Seriê Nikonów NPL-302 rozszerzono
o 3-sekundowy model NPL-362 z bezlu-
strowym pomiarem odleg³oœci i dwustron-
n¹ klawiatur¹.
■ Sokkia zast¹pi³a instrumenty SETx120
now¹ seri¹ SETx130R3, natomiast seriê
SETx30R rozbudowano o trzy instrumen-
ty (SET230R3/330R3/530R3). W obu
przypadkach zastosowano silny dalmierz
bezlustrowy klasy R3 (do 350 m).
■ Instrumenty Pentax R300 (rozwiniêcie
serii R100) przesz³y zasadnicze zmiany –
zamontowano pion laserowy, alfanume-
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� Pomiar k¹tów i odleg³oœci
Dok³adnoœæ pomiaru k¹ta to najwa¿niej-
szy parametr charakteryzuj¹cy tachimetr,
który decyduje o klasie instrumentu. Od-
chylenie standardowe pomiaru k¹ta po-
dawane jest zgodnie z norm¹ DIN 1723
lub ISO 12857.
Prezentowane tachimetry s¹ wyposa¿one
w dwa typy dalmierzy – impulsowe i fa-
zowe. Zalet¹ dalmierza impulsowego jest
sta³y czas pomiaru bez wzglêdu na odle-
g³oœæ. Dalmierz fazowy jest natomiast do-
k³adniejszy ni¿ impulsowy. Najwa¿niejszy-
mi parametrami dalmierza s¹ jego zasiêg
i dok³adnoœæ. W dobie pomiarów satelitar-
nych mierzenie wielkich odleg³oœci na jed-
no, czy nawet trzy lustra, sta³o siê mniej
istotne. Zdecydowanie wiêksz¹ wagê przy-
k³ada siê natomiast do zasiêgu coraz po-
wszechniej stosowanego pomiaru bezlu-
strowego. Z roku na rok wartoœæ ta roœnie
i s¹ ju¿ instrumenty o zasiêgu ponad
1000 m. Nie mo¿na jednak zapominaæ, ¿e
dok³adnoœæ tego typu pomiarów jest znacz-
nie mniejsza. Jeœli odleg³oœci na pryzmat
czy tarczkê dalmiercz¹ okreœlamy z pre-
cyzj¹ 2-4 mm, to w przypadku bezlustro-
wego wyznaczania dystansu nale¿y spo-
dziewaæ siê 5-10 milimetrów. Towarzysz¹
temu dodatkowe ograniczenia wynikaj¹ce
z koloru mierzonej powierzchni, jej kszta³-
tu i tekstury czy k¹ta padania wi¹zki dal-
mierczej. Instrumenty z bezlustrowym po-
miarem odleg³oœci oferowane s¹ coraz czê-
œciej z opcj¹ plamki laserowej. Mimo
swoich wad (ograniczony zasiêg i s³aba
widocznoœæ w otwartym terenie) zyskuje
ona coraz wiêcej zwolenników. Potencjalni
nabywcy tachimetru Nikona mog¹ liczyæ
na specyficzny sposób bezlustrowego po-
miaru odleg³oœci – instrument okreœla dys-
tans do obiektu, na którym zogniskowana
jest luneta.

� Serwomotory
Dziêki zainstalowanym serwomotorom in-
strument œledzi przemieszczaj¹ce siê lu-
stro, a w momencie utraty ³¹cznoœci roz-
poczyna jego wyszukiwanie. Do dzia³ania
tachimetru z serwomotorami niezbêdny
jest pryzmat o zakresie 360°. W zestawie
Trimble’a jest tzw. aktywne lustro. Wysy-

³a ono sygna³, dziêki któremu tachimetr
jednoznacznie identyfikuje cel. Instrumen-
ty z serwomotorami mog¹ pracowaæ jako
jednoosobowa stacja robocza – z kontro-
lera umieszczonego przy tyczce z lustrem
wysy³ane s¹ polecenia drog¹ radiow¹
(z u¿yciem radiomodemu) lub laserow¹
(Topcon). Instrumenty z serwomotorami
s¹ drogie. Ich cena jest niekiedy dwukrotnie
wy¿sza od ceny modelu tradycyjnego, ale
mog¹ one znacznie usprawniæ pracê (np.
dziêki funkcji skanowania). Z prze-
prowadzonych eksperymentów wynika, ¿e
podnosz¹ wydajnoœæ nawet o 30%.

� Wyœwietlacz i klawiatura
Tachimetry z dolnej pó³ki cenowej wci¹¿
wyposa¿ane s¹ w jednostronny wyœwie-
tlacz i kodowan¹ klawiaturê. O ile bez wa-
hania mo¿na stwierdziæ, ¿e ekran jedno-
stronny jest powa¿nym utrudnieniem
w codziennych pracach geodety, o tyle
o wyborze klawiatury decyduj¹ preferen-
cje u¿ytkownika. Jednego przyt³acza licz-
ba „guzików” i woli tachimetr z kilkoma
klawiszami, którym przypisane s¹ w ka¿-
dym trybie ró¿ne funkcje. Inny wybierze
sprzêt z pe³n¹ klawiatur¹ alfanumerycz-
n¹, dziêki której w szybki i prosty sposób
wprowadza siê dane liczbowe i tekstowe.
W wielu modelach spotkaæ mo¿na doty-
kowy ekran (Topcon, Trimble), który po-
zwala obs³ugiwaæ instrument bez u¿ywa-
nia klawiatury.

� Rejestracja danych
i oprogramowanie

Dane pomiarowe mog¹ byæ rejestrowane
w trzech typach pamiêci: wbudowanej
w tachimetr (ma niezmienialn¹ pojemnoœæ
i mieœci okreœlon¹ liczbê zbiorów), wy-
miennej (przewa¿nie karty CompactFlash
– CF lub PCMCIA, na których mo¿na
zapisaæ o wiele wiêcej obserwacji, np.
8 MB – 72 000 pikiet, i pogrupowaæ je
w dowoln¹ liczbê zbiorów) oraz zewnêtrz-
nej (rejestrator). Do komunikacji z dodat-
kowymi urz¹dzeniami i przesy³ania
danych wszystkie instrumenty posiadaj¹
port szeregowy RS-232, niektóre USB i Ir-
DA oraz bezprzewodowe ³¹cze Bluetooth.
Oprogramowanie tachimetrów zale¿y od

zainstalowanego systemu operacyjnego.
Najbardziej zaawansowane funkcje pomia-
rowe, obliczeniowe i graficzne (np. szkic
na ekranie) zapewnia sprzêt z Window-
sami. Zalet¹ tego systemu jest mo¿liwoœæ
instalowania dowolnego software’u i ko-
rzystania z w³asnych aplikacji. Kroku tym
instrumentom dotrzymuje Leica z firmo-
wym systemem operacyjnym, który po-
zwala na u¿ywanie aplikacji napisanych
w jêzyku GeoC++. Jednak najczêœciej spo-
tykany jest DOS lub firmowe systemy
kompatybilne z nim.
Wprowadzenie nowoczesnych systemów
operacyjnych i oprogramowania umo¿li-
wi³o zastosowanie w tachimetrach platfor-
my bazodanowej identycznej jak w odbior-
nikach GPS. Uniwersalny format zapisu
obserwacji u³atwia swobodn¹ ich wymia-
nê miêdzy urz¹dzeniami natychmiast po
zarejestrowaniu.Wyjmujemy z instrumentu
kartê pamiêci, przek³adamy j¹ do odbior-
nika GPS i na ekranie rejestratora poja-
wiaj¹ siê dane, które od razu s³u¿¹ do dal-
szych pomiarów.

� Zasilanie i inne
Tachimetry zasilane s¹ bateriami we-
wnêtrznymi, które zapewniaj¹ d³ugi czas
pomiaru i kilkuletni¹ ¿ywotnoœæ przy doœæ
krótkim czasie ³adowania. Stosuje siê
przewa¿nie baterie niklowo-wodorkowe
(Ni-MH), litowo-jonowe (Li-Ion) lub nik-
lowo-kadmowe (Ni-Cd). Podawany w ta-
beli czas dzia³ania instrumentu okreœlony
jest dla ci¹g³ego pomiaru k¹tów, a tak¿e
k¹tów i odleg³oœci. Rzadko jednak zda-
rza siê, by geodeta wykonywa³ takie czyn-
noœci. Dlatego wartoœci te przy rzeczywi-
stych pracach polowych powinny byæ
znacznie wiêksze.
W tabelach na kolejnych stronach zebrali-
œmy wszystkie typy tachimetrów elektro-
nicznych dostêpnych na polskim rynku.
Instrumenty zosta³y przedstawione w ko-
lejnoœci alfabetycznej wed³ug marek. Ce-
ny, okres gwarancji, wyposa¿enie zestawu
oraz informacje o parametrach technicz-
nych pochodz¹ od przedstawicieli produ-
centów, a tak¿e z oficjalnych prospektów,
instrukcji i broszur technicznych.

Opracowanie Marek Pud³o
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Tachimetry
elektroniczne
Marka
Model

POMIAR K¥TÓW – metoda pomiaru
■  Dok³adnoœæ [” lub cc]
■  Najmniejsza wyœwietlana jednostka [” lub cc]
■ Kompensator Jedno-/Dwuosiowy, dok³adnoœæ, zakres
■  Luneta – powiêkszenie, œrednica [mm]
■  Minimalna ogniskowa [m]

POMIAR ODLEG£OŒCI – metoda pomiaru
■  Dok³adnoœæ [mm + ppm]

■ z lustrem
■ z tarczk¹ celownicz¹
■ bez lustra

■  Zasiêg [m] ■ z jednym lustrem
■ z trzema lustrami
■ z tarczk¹ celownicz¹
■ bez lustra

■  Czas [s] ■ w trybie dok³adnym (inicjalny)
■ w trybie trackingu (kolejny)

■  Pomiar bezlustrowy z plamk¹ laserow¹
SERWOMOTORY

■  Wyszukiwanie, œledzenie lustra
■  Jednoosobowa stacja robocza

WYŒWIETLACZ I KLAWIATURA
■  Jednostronne/Dwustronne
■  Rozmiar ekranu
■  Kolorowy, dotykowy
■  Liczba klawiszy

REJESTRACJA DANYCH
■  Pojemnoœæ pamiêci wewnêtrznej, liczba zbiorów
■  Karta pamiêci (typ)
■  Porty wejœcia-wyjœcia

OPROGRAMOWANIE WEWNÊTRZNE
■  System operacyjny
■  Specjalistyczne funkcje

■  Kalkulator geodezyjny

■  Korzystanie z programów u¿ytkownika
■  Polska wersja jêzykowa
■  Aktualizacja oprogramowania fabrycznego
■  Formaty wymiany danych

BATERIA WEWNÊTRZNA – rodzaj
■  Ci¹g³y pomiar k¹tów [h]
■  Pomiar k¹tów i odleg³oœci [pkt lub h]

INNE
■  Diody do tyczenia
■  Pionownik laserowy
■  Waga instrumentu z bateri¹ [kg]
■  Norma py³o- i wodoszczelnoœci
■  Temperatura pracy [°C]
■  Wyposa¿enie standardowe (poza pude³kiem)

■  Gwarancja [miesi¹ce]
■  Cena netto zestawu standardowego [z³]

INFORMACJE DODATKOWE

DYSTRYBUTOR

Leica
TC403/405/407

TCR(power)403/405/407
absolutna

3” (10cc)/5” (15cc)/7” (20cc)
1” (5cc)

Dwuosiowy, 1”, 4’
30x, 40

1,7
fazowa

2 + 2
2 + 2
3 + 2*

3500 (10 000*)
5400

250 (1000*)
200*

1
0,3
tak*
nie
nie
nie

Dwustronne – opcja
160 x 280 pikseli

nie
10 + 4 funkcyjne

10 000, 16
nie

RS-232

Leica
tyczenie osi,

przeniesienie wysokoœci

nie

nie
tak
tak

GSI/IDX/MGEO/ASCII/u¿ytkownika
 GEB111, GEB121 Ni-MH

 ok. 6 h
ok. 9000 pkt

opcja
tak
5,2

IP54
-20 do+50

2 baterie, okablowanie,
³adowarka, lustro realizacyjne,

tyczka, pokrowiec
24 (opcja 48)

29 700
bateria camcorder lub 6 x LR6,
promocja TPS400 – 21 450 z³,

*w modelach TCR400power
Czerski Trade Polska Sp. z o.o.,

IG T. Nadowski Sp. j.

Leica
TC2003/TCA2003

absolutna
0,5” (1,5cc)

0,1”
Dwuosiowy, brak danych, 4’

30x, 40
1,7

fazowa

1 + 1
1

nie dotyczy
3500
5000
180

nie dotyczy
3

0,3
nie dotyczy

nie/tak
nie/tak
nie/tak

Dwustronne – opcja
8 linii x 35 znaków

nie
32

36 000, brak danych
PCMCIA (0,5-4 MB)

RS-232

Leica
bogate oprogramowanie

wewnêtrzne, pakiet programów
specjalistycznych

tak

tak
nie
tak
GSI

GEB187 Ni-Cd
5,5 h

900 pkt (600 pkt – zmotor.)

opcja
tak
8,7
IP67

-20 do+50
2 baterie, okablowanie, ³adowarka,

karta pamiêci

24
od 97 900

mo¿liwoœæ monitorowania obiektu,
oprogramowanie dodatkowe

Czerski Trade Polska Sp. z o.o.

Leica
TC802/803/805

TCR(power)802/803/805
absolutna

2” (6cc)/3” (10cc)/5” (15cc)
1” (5cc)

Dwuosiowy, 1”, 4’
30x, 40

1,7
fazowa

2 + 2
2 + 2
3 + 2*

3500 (10 000*)
5400

250 (1000*)
200*

1
0,3
tak*
nie
nie
nie

Dwustronne – opcja
160 x 280 pikseli

nie
12 + 4 funkcyjne

10 000, 16
nie

RS-232

Leica
tyczenie osi i ³uków,

przeniesienie wysokoœci,
trasy 2D (opcja)

wciêcia, pole powierzchni,
obwód, czo³ówki

nie
tak
tak

GSI/IDX/MGEO/ASCII/u¿ytkownika
 GEB111, GEB121 Ni-MH

 ok. 6 h
ok. 9000 pkt

opcja
tak
5,4
IP54

-20 do+50
2 baterie, okablowanie,

³adowarka, lustro realizacyjne,
tyczka, pokrowiec

24 (opcja 48)
od 46 600

*w modelach TCR800power

Czerski Trade Polska Sp. z o.o.,
IG T. Nadowski Sp. j.

Leica
TDM5005/TDA5005

absolutna
0,5” (1,5cc)

0,1”
Dwuosiowy, 0,3”, 4’

32x, 42x, brak danych
1,7

fazowa

1 + 2; 0,2 (<120 m)
0,5

nie dotyczy
3500
5000
180

nie dotyczy
3

0,3
nie dotyczy

tak*
nie/tak
nie/tak

Dwustronne – opcja
8 linii x 35 znaków

nie
32

36 000, brak danych
PCMCIA (0,5-4 MB)

RS-232

Leica
bogate oprogramowanie

wewnêtrzne, pakiet programów
specjalistycznych

tak

tak
nie
tak
GSI

GEB187 Ni-Cd
5,5 h

600 pkt (400 pkt – zmotor.)

nie
nie
8,7
IP67

-20 do+50
bateria, okablowanie, ³adowarka,

karta pamiêci

24
od 113 500

bezprzewodowa komunikacja
z komputerem (opcja), *TDM –

zmotoryzowany, TDA – œledzenie celu
Czerski Trade Polska Sp. z o.o.
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Tachimetry
elektroniczne
Marka
Model

POMIAR K¥TÓW – metoda pomiaru
■  Dok³adnoœæ [” lub cc]
■  Najmniejsza wyœwietlana jednostka [” lub cc]
■ Kompensator Jedno-/Dwuosiowy, dok³adnoœæ, zakres
■  Luneta – powiêkszenie, œrednica [mm]
■  Minimalna ogniskowa [m]

POMIAR ODLEG£OŒCI – metoda pomiaru
■  Dok³adnoœæ [mm + ppm]

■ z lustrem
■ z tarczk¹ celownicz¹
■ bez lustra

■  Zasiêg [m] ■ z jednym lustrem
■ z trzema lustrami
■ z tarczk¹ celownicz¹
■ bez lustra

■  Czas [s] ■ w trybie dok³adnym (inicjalny)
■ w trybie trackingu (kolejny)

■  Pomiar bezlustrowy z plamk¹ laserow¹
SERWOMOTORY

■  Wyszukiwanie, œledzenie lustra
■  Jednoosobowa stacja robocza

WYŒWIETLACZ I KLAWIATURA
■  Jednostronne/Dwustronne
■  Rozmiar ekranu
■  Kolorowy, dotykowy
■  Liczba klawiszy

REJESTRACJA DANYCH
■  Pojemnoœæ pamiêci wewnêtrznej, liczba zbiorów
■  Karta pamiêci (typ)
■  Porty wejœcia-wyjœcia

OPROGRAMOWANIE WEWNÊTRZNE
■  System operacyjny
■  Specjalistyczne funkcje

■  Kalkulator geodezyjny

■  Korzystanie z programów u¿ytkownika
■  Polska wersja jêzykowa
■  Aktualizacja oprogramowania fabrycznego
■  Formaty wymiany danych

BATERIA WEWNÊTRZNA – rodzaj
■  Ci¹g³y pomiar k¹tów [h]
■  Pomiar k¹tów i odleg³oœci [pkt lub h]

INNE
■  Diody do tyczenia
■  Pionownik laserowy
■  Waga instrumentu z bateri¹ [kg]
■  Norma py³o- i wodoszczelnoœci
■  Temperatura pracy [°C]
■  Wyposa¿enie standardowe (poza pude³kiem)

■  Gwarancja [miesi¹ce]
■  Cena netto zestawu standardowego [z³]

INFORMACJE DODATKOWE

DYSTRYBUTOR

Nikon
DTM-552/532/522

przyrostów
1” (3cc)/2” (6cc)/3” (10cc)

0,5”/1”/1”
Dwuosiowy, 1”, 3´

33x (21x, 41x – opcja), 45
1,3

fazowa

2 + 2
2 + 2

nie dotyczy
2700
3600
100

nie dotyczy
1,0
0,5

nie dotyczy
nie
nie
nie

Dwustronne
128 x 64 pkt

nie, nie
25

10 000 pkt, 32
nie

RS-232

brak danych
 tyczenie ³uków, po³o¿enie

na p³aszczyŸnie

wciêcie z wyrównaniem,
powierzchnia, obwód, domiary,

przeciêcia, czo³ówki
nie
tak
tak

ASCII
Ni-MH

30
10,5 h

tak
opcja
5,5
IPX4

 -20 do +50
bateria, okablowanie,

³adowarka

36
od 28 990

Impexgeo

Nikon
DTM-851/831/821

przyrostów
1” (3cc)/2” (6cc)/3” (10cc)

0,5”/1”/1”
Dwuosiowy, 1”, 3´

33x (21x, 41x – opcja), 45
1,3

fazowa

2 + 2
2 + 2

nie dotyczy
2700/2500/2000
3600/3300/2800

100
nie dotyczy

2,5
0,5

nie dotyczy
nie
nie
nie

Dwustronne
256 x 80 pkt

nie, nie
20

30 000 pkt, bez ograniczeñ
PCMCIA
RS-232

zgodny z DOS
tyczenie ³uków, linia odniesienia

wciêcie z wyrównaniem,
powierzchnia, obwód, przesuniêcie

i obrót, przeciêcia
tak
nie
tak

ASCII
Ni-MH

7,5
5 h

tak
opcja
5,6

brak danych
 -20 do +50

bateria, okablowanie,
³adowarka

36
od 42 900

Impexgeo

Nikon
NPL-821

przyrostów
3” (10cc)

1”
Dwuosiowy, 1”, 3´

26x (16x, 32x – opcja), 40
2

impulsowa

3 + 3
3 + 3
3 + 3
5000

brak danych
500
100
3,5
0,5
nie
nie
nie
nie

Dwustronne
256 x 80 pkt

nie, nie
20

30 000 pkt, bez ograniczeñ
PCMCIA
RS-232

zgodny z DOS
tyczenie ³uków, linia odniesienia

wciêcie z wyrównaniem,
powierzchnia, obwód, przesuniêcie

i obrót, przeciêcia
tak
nie
tak

ASCII
Ni-MH

7,8
3,8 h

tak
opcja
5,9

brak danych
 -20 do +50

bateria, okablowanie,
³adowarka, pokrowiec

24
53 900

Impexgeo

Leica
TC(R)(RM)(A)(P)(RA)(RP)
1201/1202/1203/1205

absolutna
1” (3cc)/2” (6cc)/3” (9cc)/5” (15cc)

1” (5cc)
Dwuosiowy, 1”, 4’

30x, 40
1,7

fazowa

2 + 2
2 + 2

3+2 (<500 m); 5+2 (>500 m)*
3500
5400
250

170**, 500***
1

0,3
tak

TC(RM)(A)(P)(RA)(RP)
TC(A)(P)(RA)(RP)
TC(A)(P)(RA)(RP)

Dwustronne – opcja
320 x 240 pikseli

nie
34

32-256 MB, bez ograniczeñ
CF

RS-232

Leica
bogate oprogramowanie

wewnêtrzne, pakiet programów
specjalistycznych

tak

tak
w przygotowaniu

tak
GSI/IDX/MGEO/ASCII/u¿ytkownika

GEB221 Li-Ion
brak danych

6-8 h

opcja
tak
6,5

IP67
-20 do+50

2 baterie, okablowanie, ³adowarka,
oprogramowanie, os³ona okularu,

miarka wysokoœci, pokrowiec
24

od 57 500
kompatybilnoœæ z systemem

GPS1200, *modele TCR,
** PinPoint R100, ***PinPoint R300

Czerski Trade Polska Sp. z o.o.,
IG T. Nadowski Sp. j.
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SPRZÊT

Nikon
DTM-352/332

przyrostów
5” (15cc)

1”
D/J, 1”, 3´

33x (21x, 41x – opcja), 45
1,3

fazowa

3 + 2
3 + 2

nie dotyczy
2300
3000
100

nie dotyczy
1,6
1

nie dotyczy
nie
nie
nie

D/J
128 x 64 pkt

nie, nie
25

10 000 pkt, 32
nie

RS-232

brak danych
tyczenie ³uków, po³o¿enie

na p³aszczyŸnie

wciêcie z wyrównaniem,
powierzchnia, obwód, domiary,

przeciêcia, czo³ówki
nie
tak
tak

ASCII
Ni-MH

30
16 h

nie
opcja

5,3/5,2
IPX6

 -20 do +50
bateria, okablowanie,
³adowarka, pokrowiec

36
od 22 990

 promocja DTM-332 – 19 990 z³

Impexgeo

Nikon
NPL-362/352/332

przyrostów
3”/5”/5”

1”
D/D/J, 1”, 3´

26x (16x, 32x – opcja), 40
1,6

impulsowa

3 + 2
3 + 2
5 + 2
5000

brak danych
300
200
2,6

0,5/0,6/0,6
nie
nie
nie
nie

D/D/J
128 x 64 pkt

nie, nie
25

10 000 pkt, 32
nie

RS-232

brak danych
tyczenie ³uków, po³o¿enie

na p³aszczyŸnie

wciêcie z wyrównaniem,
powierzchnia, obwód, domiary,

przeciêcia, czo³ówki
nie
tak
tak

ASCII
Ni-MH

27
6,5 h

nie
opcja

5,5/5,5/5,3
IPX6

 -20 do +50
bateria, okablowanie,
³adowarka, pokrowiec

24
od 28 990

Impexgeo

Pentax
R-322N/323N/325N/315N

kodowa
2”/3”/5”/5”

1” (2cc)
Dwuosiowy, brak danych, 3´

30x, 45
1,0

impulsowa

2 + 2/3 + 2/5 + 3/5 + 3
2 + 2/3 + 2/5 + 3/5 + 3
5 + 2/5 + 2/5 + 3/5 + 3

4500/4500/4000/4000
5600/5600/5000/5000

600
180
5

0,4
tak
nie
nie
nie

D/J*/J*/J*
240 x 96 pikseli

nie
22

7500, bez ograniczeñ
nie

RS-232

brak danych
pomiar planu wirtualnego,

wyrównanie ci¹gu

promieñ ³uku, przeciêcia, domiary
prostok¹tne, pole powierzchni

i objêtoœæ (2D i 3D)
nie
tak
tak

DC1, CSV, ExtCSV
Ni-MH

12
5 h

nie
tak
5,7
IPX6

-20 do +50
bateria, okablowanie,

³adowarka

24
32 900/28 900/24 500/23 900

wbudowany barometr
i termometr, autofokus,
* w opcji dwustronne

Geopryzmat

Pentax
R-322/323/325/315/326

kodowa
2”/3”/5”/5”/6”

1” (2cc)
Dwuosiowy, brak danych, 3´

30x, 45
1,0

impulsowa

2 + 2/3 + 2/5 + 3/5 + 3/5 + 3
2 + 2/3 + 2/5 + 3/5 + 3/5 + 3

nie dotyczy
4500/4500/4000/4000/2800
5600/5600/5000/5000/3500

600
nie dotyczy

5
0,4

nie dotyczy
nie
nie
nie

D/J*/J*/J*/J*
240 x 96 pikseli

nie
22

7500, bez ograniczeñ
nie

RS-232

brak danych
pomiar planu wirtualnego,

wyrównanie ci¹gu

promieñ ³uku, przeciêcia, domiary
prostok¹tne, pole powierzchni

i objêtoœæ (2D i 3D)
nie
tak
tak

DC1, CSV, ExtCSV
Ni-MH

12
5 h

nie
tak
5,7
IPX6

-20 do +50
bateria, okablowanie,

³adowarka

24
28 900/25 900/21 900/21 500/19 900
wbudowany barometr i termometr,

autofokus (oprócz R-326),
* w opcji dwustronne

Geopryzmat

Sokkia
SET210/310/510/610

kodowa
2”/3”/5”/6”

1” (2cc)
Dwuosiowy, brak danych, 3´ (5,5c)
30x/30x/30x/26x, 45 (EDM – 48)

1
fazowa

2 + 2
4 + 3

nie dotyczy
2700
3500
80

nie dotyczy
2,8
0,3

nie dotyczy
nie
nie
nie

D/D/D/J
192 x 80 pikseli

nie, nie
11 + kursor

10 000 pkt, 10
opcja (CF)

RS-232C, IrDA

brak danych
brak

tyczenie, wciêcia, mimoœród,
czo³ówki i pola powierzchni,

rzutowanie na liniê pomiarow¹
nie
tak
tak

SDR33
BDC46A Li-Ion

ok. 10
ok. 900 pkt

nie
opcja
5,2
IP66

-20 do +50
2 baterie (oprócz 610),

okablowanie, szybka ³adowarka,
ig³y rektyfikacyjne, busola rurkowa

24
od 19 900

SET610 – w promocji statyw
gratis

COGiK Sp. z o.o.

Sokkia
SET230R/330R/530R/630R

kodowa
2”/3”/5”/6”

1” (2cc)
Dwuosiowy, brak danych, 3´ (5,5c)
30x/30x/30x/26x, 45 (EDM – 48)

1,3
fazowa

2 + 2
3 + 2

3 + 2 (<100 m), 5 + 10 (>100 m)
5000/5000/5000/4000
6000/6000/6000/5000

500
150/150/150/100

2,6
0,3
tak
nie
nie
nie

D/D/D/J
192 x 80 pikseli

nie, nie
11 + kursor

10 000 pkt, 10
opcja (CF)

RS-232C, IrDA

brak danych
brak

tyczenie, wciêcia, mimoœród,
czo³ówki i pola powierzchni,

rzutowanie na liniê pomiarow¹
nie
tak
tak

SDR33
BDC46A Li-Ion

ok. 10
ok. 600 pkt

opcja
opcja
5,3
IP66

-20 do +50
2 baterie (oprócz 630R),

okablowanie, szybka ³adowarka,
ig³y rektyfikacyjne, busola rurkowa

24
od 23 490

SET630R – w promocji statyw
gratis

COGiK Sp. z o.o.
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Tachimetry
elektroniczne
Marka
Model

POMIAR K¥TÓW – metoda pomiaru
■  Dok³adnoœæ [” lub cc]
■  Najmniejsza wyœwietlana jednostka [” lub cc]
■ Kompensator Jedno-/Dwuosiowy, dok³adnoœæ, zakres
■  Luneta – powiêkszenie, œrednica [mm]
■  Minimalna ogniskowa [m]

POMIAR ODLEG£OŒCI – metoda pomiaru
■  Dok³adnoœæ [mm + ppm]

■ z lustrem
■ z tarczk¹ celownicz¹
■ bez lustra

■  Zasiêg [m] ■ z jednym lustrem
■ z trzema lustrami
■ z tarczk¹ celownicz¹
■ bez lustra

■  Czas [s] ■ w trybie dok³adnym (inicjalny)
■ w trybie trackingu (kolejny)

■  Pomiar bezlustrowy z plamk¹ laserow¹
SERWOMOTORY

■  Wyszukiwanie, œledzenie lustra
■  Jednoosobowa stacja robocza

WYŒWIETLACZ I KLAWIATURA
■  Jednostronne/Dwustronne
■  Rozmiar ekranu
■  Kolorowy, dotykowy
■  Liczba klawiszy

REJESTRACJA DANYCH
■  Pojemnoœæ pamiêci wewnêtrznej, liczba zbiorów
■  Karta pamiêci (typ)
■  Porty wejœcia-wyjœcia

OPROGRAMOWANIE WEWNÊTRZNE
■  System operacyjny
■  Specjalistyczne funkcje

■  Kalkulator geodezyjny

■  Korzystanie z programów u¿ytkownika
■  Polska wersja jêzykowa
■  Aktualizacja oprogramowania fabrycznego
■  Formaty wymiany danych

BATERIA WEWNÊTRZNA – rodzaj
■  Ci¹g³y pomiar k¹tów [h]
■  Pomiar k¹tów i odleg³oœci [pkt lub h]

INNE
■  Diody do tyczenia
■  Pionownik laserowy
■  Waga instrumentu z bateri¹ [kg]
■  Norma py³o- i wodoszczelnoœci
■  Temperatura pracy [°C]
■  Wyposa¿enie standardowe (poza pude³kiem)

■  Gwarancja [miesi¹ce]
■  Cena netto zestawu standardowego [z³]

INFORMACJE DODATKOWE

DYSTRYBUTOR

SPRZÊT

Sokkia
SET230R3/330R3/530R3

kodowa
2”/3”/5”
1” (2cc)

Dwuosiowy, brak danych, 3´ (5,5c)
30x, 45 (EDM – 48)

1,3
fazowa

2 + 2
3 + 2

3 + 2 (<200 m), 5 + 10 (>200 m)
5000
6000
500
350
2,6
0,3
tak
nie
nie
nie

Dwustronne
192 x 80 pikseli

nie, nie
11 + kursor

10 000 pkt, 10
opcja (CF)

RS-232C, IrDA

brak danych
brak

tyczenie, wciêcia, mimoœród,
czo³ówki i pola powierzchni,

rzutowanie na liniê pomiarow¹
nie
tak
tak

SDR33
BDC46A Li-Ion

ok. 10
ok. 600 pkt

opcja
opcja
5,3
IP66

-20 do +50
2 baterie, okablowanie, szybka
³adowarka, ig³y rektyfikacyjne,

busola rurkowa
24

od 29 990
SET530R3 – w promocji statyw

gratis

COGiK Sp. z o.o.

Sokkia
SET1130R3/2130R3/

3130R3/4130R3
kodowa

1”/2”/3”/5”
1” (2cc)

Dwuosiowy, brak danych, 3´ (5,5c)
30x, 45 (EDM – 48)

1,3
fazowa

2 + 2
3 + 2

3 + 2 (<200 m), 5 + 10 (>200 m)
5000
6000
500
350
2,6
0,3
tak
nie
nie
nie

Dwustronne
192 x 80 pikseli

nie, nie
33

10 000 pkt, 10
opcja (CF)

RS-232C, IrDA

DR-DOS
brak

tyczenie, wciêcia, mimoœród,
czo³ówki i pola powierzchni,

rzutowanie na liniê pomiarow¹
nie
tak
tak

SDR33
BDC35A Ni-MH

ok. 9
ok. 600 pkt

opcja
opcja
5,8

IP64
-20 do +50

2 baterie, okablowanie, szybka
³adowarka, ig³y rektyfikacyjne,

busola rurkowa
24

od 34 490

COGiK Sp. z o.o.

Sokkia
SET1030R3/2030R3/3030R3

kodowa
1”/2”/3”
1” (2cc)

Dwuosiowy, brak danych, 3´ (5,5c)
30x, 45 (EDM – 48)

1,3
fazowa

2 + 2
3 + 2

3 + 2 (<200 m), 5 + 10 (>200 m)
5000
6000
500
350
2,6
0,3
tak
nie
nie
nie

Dwustronne
8 linii x 20 znaków

nie, nie
43

8800 pkt, bez ograniczeñ
tak (CF)

RS-232C, IrDA

DR-DOS
EXPERT do obliczeñ in¿ynierskich

tyczenie, wciêcia, mimoœród,
czo³ówki i pola powierzchni,

rzutowanie na liniê pomiarow¹
nie
nie
tak

SDR33
BDC35A Ni-MH

ok. 9
ok. 600 pkt

tak
opcja
5,9
IP64

-20 do +50
2 baterie, okablowanie, szybka
³adowarka, ig³y rektyfikacyjne,

busola rurkowa
24

od 39 990
SFX – funkcja do przesy³ania

danych za pomoc¹ GSM

COGiK Sp. z o.o.

Sokkia
SET3110M/4110M

przyrostów
3”/5”

1” (2cc)
Dwuosiowy, brak danych, 3´ (5,5c)

30x, brak danych
1,3

fazowa

2 + 2
4 + 2

nie dotyczy
1600

brak danych
80

nie dotyczy
3,7
0,4

nie dotyczy
tak
tak
nie

Dwustronne
8 linii x 20 znaków

nie, nie
28

20 000 pkt, 10
nie

RS-232C

DR-DOS
brak

tyczenie, wciêcia, mimoœród,
czo³ówki i pola powierzchni,

rzutowanie na liniê pomiarow¹
nie
tak
tak

SDR33
BDC45 Ni-MH

ok. 4
ok. 3 h

tak
opcja
7,1

brak danych
-20 do +50

2 baterie, okablowanie, szybka
³adowarka, ig³y rektyfikacyjne,

busola rurkowa
24

od 52 990

COGiK Sp. z o.o.
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SPRZÊT

Topcon
GTS-223/225/226/229

absolutna
3” (10cc)/5” (15cc)/6” (18cc)/9” (27cc)
1” (2cc)/1” (2cc)/1” (2cc)/5” (10cc)

D/D/D/J, 1”, ±3´
30x, 45 (EDM – 50)

1,3
fazowa

2 + 2/2 + 2/2 + 2/3 + 3
2 + 2/2 + 2/2 + 2/3 + 3

nie dotyczy
3500/3500/3500/2300
4700/4700/4700/3100

ok. 100
nie dotyczy

1,2
0,4

nie dotyczy
nie
nie
nie

D/D/J/J
4 linie x 20 znaków

nie, nie
10

16 000 pkt, 30
nie

RS-232C

firmowy Topcon
kodowanie, zapis mierzonego

punktu do dwóch zbiorów
jednoczeœnie

wciêcia, czo³ówki, pole
powierzchni, rzutowanie,

ekscentry
nie
tak
tak

Topcon txt, WinKalk, C-Geo, GeoMap
Ni-MH

45
ok. 12 000 pkt

opcja
opcja
4,9
IPX6

-20 do +50
bateria, okablowanie, ³adowarka,

oprogramowanie, statyw, tyczka, oprawa
z tarcz¹ celownicz¹ i pryzmatem

30
31 900/26 900/20 990/19 990
roczne ubezpieczenie od wszystkich
ryzyk, wpis do instrumentu danych

o jego w³aœcicielu
TPI Sp. z o.o.

Topcon
GTS-821A/822A/823A/825A

absolutna
1” (3cc)/2” (6cc)/3” (10cc)/5” (15cc)
0,5” (1cc)/1” (2cc)/1” (2cc)/1” (2cc)

D/D/D/D, 1”, ±4´
30x, 50 (EDM – 50)

1,3
fazowa

2 +2
2 +2

nie dotyczy
2500
3200

ok. 100
nie dotyczy

1,2
0,4

nie dotyczy
tak
tak

opcja

D/D/D/J
240 x 80 pikseli

nie, nie
21

30 000 pkt (2 MB), bez ograniczeñ
PCMCIA (typ I/II)

RS-232C

MS DOS 3.22
pakiet programów drogowych,

kodowanie, lista punktów

wciêcia, przeciêcia, rzut punktu na
liniê, ekscentry, liczenie ci¹gu, obmiar
ruletk¹, czo³ówki, pola powierzchni

tak
tak
tak

Topcon txt, DXF, MOSS
Ni-MH

brak danych
6 h

tak
opcja
7,5
IP54

-20 do +50
2 baterie, okablowanie,

³adowarka

24
od 73 900

roczne ubezpieczenie od wszystkich
ryzyk, has³o zabezpieczaj¹ce

TPI Sp. z o.o.

Topcon
GPT-3002/3003/3005/3007

absolutna
2” (6cc)/3” (10cc)/5” (15cc)/7” (20cc)
1” (2cc)/1” (2cc)/1” (2cc)/5” (10cc)

D/D/D/J, 1”, ±3´
30x, 45 (EDM – 50)

1,3
impulsowa

3 + 2
3 + 2

5 (>25 m), 10 (<25 m)
3500

brak danych
ok. 400

250
1,2
0,3
tak
nie
nie
nie

D/D/D/J
160 x 64 pikseli

nie, nie
12

8000 pkt, 30
nie

RS-232C

firmowy Topcon
kodowanie, zapis mierzonego

punktu do dwóch zbiorów
jednoczeœnie

wciêcia, czo³ówki, pole
powierzchni, rzutowanie,

ekscentry
nie
tak
tak

Topcon txt, WinKalk, C-Geo, GeoMap
Ni-MH

45
3800 pkt

tak
opcja
5,1
IP66

-20 do +50
2 baterie, okablowanie, ³adowarka,

oprogramowanie, statyw, tyczka, oprawa
z tarcz¹ celownicz¹ i pryzmatem

24
40 900/36 900/31 900/27 900
roczne ubezpieczenie od wszystkich
ryzyk, wpis do instrumentu danych

o jego w³aœcicielu
TPI Sp. z o.o.

Topcon
GPT-7001/7002/7003/7005

absolutna
1” (3cc)/2” (6cc)/3” (10cc)/5” (15cc)
0,5” (1cc)/1” (2cc)/1” (2cc)/1” (2cc)

D/D/D/D, 1”, ±4´
30x, 45 (EDM – 50)

1,3
impulsowa

2 + 2
2 + 2

5
3500/3500/3500/2300
4700/4700/4700/3100

ok. 400
250
1,2
0,3
tak
nie
nie
nie

D/D/D/J
240 x 320 pikseli

tak, tak
28

64 MB, bez ograniczeñ
CF (typ I/II)

USB, RS-232C, Bluetooth (przez CF)

Windows CE.NET 4.2
pakiet programów drogowych,

kodowanie, lista punktów,
szkic na ekranie

wciêcia, przeciêcia, rzutowanie, projekt.
dzia³ki o znanym polu, transformacja,

ci¹g polig., obmiar ruletk¹
tak
tak
tak

Topcon txt, DXF, SHP, MOSS, Land XML
Li-Ion

10
5 h

tak
opcja
6,3
IP54

-20 do +50
2 baterie, okablowanie, ³adowarka,

oprogramowanie, rysiki, folia
ochronna na wyœwietlacz

24
od 50 900

roczne ubezpieczenie od wszystkich
ryzyk, has³o zabezpieczaj¹ce

TPI Sp. z o.o.

Topcon
GTS-725/723/722/721

absolutna
1” (3cc)/2” (6cc)/3” (10cc)/5” (15cc)
0,5” (1cc)/1” (2cc)/1” (2cc)/1” (2cc)

D/D/D/D, 1”, ±4´
30x, 45 (EDM – 50)

1,3
fazowa

2 + 2
2 + 2

nie dotyczy
3500/3500/3500/2300
4700/4700/4700/3100

ok. 100
nie dotyczy

1,2
0,4

nie dotyczy
nie
nie
nie

D/D/D/J
240 x 320 pikseli

tak, tak
28

64 MB, bez ograniczeñ
CF (typ I/II)

USB, RS-232C, Bluetooth (przez CF)

Windows CE.NET 4.2
pakiet programów drogowych,

kodowanie, lista punktów,
szkic na ekranie

wciêcia, przeciêcia, rzutowanie, projekt.
dzia³ki o znanym polu, transformacja,

ci¹g polig., obmiar ruletk¹
tak
tak
tak

Topcon txt, DXF, SHP, MOSS, Land XML
Li-Ion

10
7,5 h

tak
opcja
6,2
IP54

-20 do +50
bateria, okablowanie, ³adowarka,

oprogramowanie, rysiki, folia
ochronna na wyœwietlacz

24
od 40 900

roczne ubezpieczenie od wszystkich
ryzyk, has³o zabezpieczaj¹ce

TPI Sp. z o.o.

Topcon
GPT-8201A/8202A/

8203A/8205A
absolutna

1” (3cc)/2” (6cc)/3” (10cc)/5” (15cc)
0,5” (1cc)/1” (2cc)/1” (2cc)/1” (2cc)

D/D/D/D, 1”, ±4´
30x, 50 (EDM – 50)

1,3
impulsowa

2 + 2
2 + 2

3+2* (>25 m), 10* (<25 m); 10+10**
7000

brak danych
brak danych

1200
1,2
0,4
nie
tak
tak

opcja

D/D/D/J
240 x 80 pikseli

nie, nie
21

30 000 pkt (2 MB), bez ograniczeñ
PCMCIA (typ I/II)

RS-232C

MS DOS 3.22
pakiet programów drogowych,

kodowanie

wciêcia, przeciêcia, rzut punktu na
liniê, ekscentry, liczenie ci¹gu, obmiar

ruletk¹, czo³ówki, pola powierzchni
tak
tak
tak

Topcon txt, DXF, MOSS
Ni-MH

brak danych
3 h

tak
opcja
7,6
IP54

-20 do +50
 2 baterie, okablowanie,

³adowarka

24
od 83 900

roczne ubezpieczenie od wszystkich
ryzyk, has³o zabezpieczaj¹ce

* tryb normalny, ** tryb dalekiego zasiêgu
TPI Sp. z o.o.
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Tachimetry
elektroniczne
Marka
Model

POMIAR K¥TÓW – metoda pomiaru
■  Dok³adnoœæ [” lub cc]
■  Najmniejsza wyœwietlana jednostka [” lub cc]
■ Kompensator Jedno-/Dwuosiowy, dok³adnoœæ, zakres
■  Luneta – powiêkszenie, œrednica [mm]
■  Minimalna ogniskowa [m]

POMIAR ODLEG£OŒCI – metoda pomiaru
■  Dok³adnoœæ [mm + ppm]

■ z lustrem
■ z tarczk¹ celownicz¹
■ bez lustra

■  Zasiêg [m] ■ z jednym lustrem
■ z trzema lustrami
■ z tarczk¹ celownicz¹
■ bez lustra

■  Czas [s] ■ w trybie dok³adnym (inicjalny)
■ w trybie trackingu (kolejny)

■  Pomiar bezlustrowy z plamk¹ laserow¹
SERWOMOTORY

■  Wyszukiwanie, œledzenie lustra
■  Jednoosobowa stacja robocza

WYŒWIETLACZ I KLAWIATURA
■  Jednostronne/Dwustronne
■  Rozmiar ekranu
■  Kolorowy, dotykowy
■  Liczba klawiszy

REJESTRACJA DANYCH
■  Pojemnoœæ pamiêci wewnêtrznej, liczba zbiorów
■  Karta pamiêci (typ)
■  Porty wejœcia-wyjœcia

OPROGRAMOWANIE WEWNÊTRZNE
■  System operacyjny
■  Specjalistyczne funkcje

■  Kalkulator geodezyjny

■  Korzystanie z programów u¿ytkownika
■  Polska wersja jêzykowa
■  Aktualizacja oprogramowania fabrycznego
■  Formaty wymiany danych

BATERIA WEWNÊTRZNA – rodzaj
■  Ci¹g³y pomiar k¹tów [h]
■  Pomiar k¹tów i odleg³oœci [pkt lub h]

INNE
■  Diody do tyczenia
■  Pionownik laserowy
■  Waga instrumentu z bateri¹ [kg]
■  Norma py³o- i wodoszczelnoœci
■  Temperatura pracy [°C]
■  Wyposa¿enie standardowe (poza pude³kiem)

■  Gwarancja [miesi¹ce]
■  Cena netto zestawu standardowego [z³]

INFORMACJE DODATKOWE

DYSTRYBUTOR

SPRZÊT

Trimble
5503 DR Standard/

DR 200+
brak danych

3”
1”

Dwuosiowy, brak danych, 6´
26x (30x – opcja) 40

1,7
fazowa/impulsowa

2 + 2/3 + 3
3 + 2/3 + 3

3+2/3+3 (<200 m), 5+3 (>200 m)
5000/5500
7500/5500
800/1600

70/600
2/3

0,5/0,4
tak
tak
nie
nie

Jednostronne
zale¿nie od klawiatury*

tak, tak (w ACU)
zale¿nie od klawiatury*

zale¿nie od klawiatury
nie

RS2-32 (Bluetooth, USB, Ethernet – ACU)

Windows CE (ACU)
zale¿nie do klawiatury*,
skanowanie powierzchni

zale¿nie od klawiatury*

w ACU
tak
tak

zale¿nie od klawiatury*
Ni-MH

brak danych
brak danych

opcja
opcja
7,1

brak danych
 -20 do +50

2 baterie, okablowanie,
³adowarka

12
od 41 500

czas pracy na baterii wewnêtrznej
3 h; *klawiatura i oprogramowanie

ACU, Geodimeter
Impexgeo

Trimble
5601/5602/5603/5605

(DR300+)
brak danych
1”/2”/3”/5”

1”
Dwuosiowy, brak danych, 6´

26x (30x – opcja) 40
1,7

impulsowa

3 + 3
3 + 3

3+3 (<300 m), 5+3 (>300 m)
5500
5500
2400
800
3

0,4
tak
tak
tak
tak

Jednostronne
zale¿nie od klawiatury*

tak, tak (w ACU)
zale¿nie od klawiatury*

zale¿nie od klawiatury
opcja

RS2-32 (Bluetooth, USB, Ethernet – ACU)

Windows CE (ACU), zgodny z DOS (Zeiss)
zale¿nie do klawiatury*,
skanowanie powierzchni

zale¿nie od klawiatury*

w ACU i Zeiss
tak
tak

zale¿nie od klawiatury*
Ni-MH

brak danych
brak danych

opcja
opcja

7,1 (Robotic – 7,5)
brak danych

 -20 do +50
brak danych

12
brak danych

*klawiatura i oprogramowanie
ACU, Geodimeter, Zeiss

Impexgeo

Trimble
3601DR/3602DR/
3603DR/3605DR

brak danych
1,5”/2”/3”/5”

0,1”
Dwuosiowy, brak danych, 5´

30x, 40
1,5

fazowa

2 + 2 (1 + 1 – opcja)
3 + 2
3 + 2
5000
5500
2400
120

2
0,4
tak
nie
nie
nie

Jednostronne (Dwustronne – opcja)
zale¿nie od klawiatury*

tak, tak (w ACU)
zale¿nie od klawiatury*

zale¿nie od klawiatury
nie

RS2-32 (Bluetooth, USB, Ethernet – ACU)

Windows CE (ACU), zgodny z DOS (Zeiss)
zale¿nie do klawiatury*

zale¿nie od klawiatury*

w ACU i Zeiss
tak
tak

zale¿nie od klawiatury*
Ni-MH

brak danych
brak danych

tak
opcja
6,7
IPX4

 -20 do +50, -32 do +50**
bateria, okablowanie,

³adowarka

12
brak danych

czas pracy na baterii wewn. 8,5 h;
*klawiatura i oprogramowanie ACU,
Geodimeter, Zeiss, **wersja Arctic

Impexgeo

Trimble
3303DR/3305DR

brak danych
3”/5”

1”
Jednoosiowy, brak danych, 5´

26x, 40
1,5

fazowa

2 + 2
3 + 2
3 + 2
5000
5500
800
100
2

1,2
tak
nie
nie
nie

Jednostronne
128 x 32 pkt (4 linie x 21 znaków)

nie, nie
7

1900 pkt, 1
nie

RS-232

brak danych
tyczenie ³uków, po³o¿enie

na p³aszczyŸnie

wciêcie z wyrównaniem,
powierzchnia, domiary, czo³ówki

nie
tak
tak

ASCII
Ni-MH

brak danych
ok. 1000 pkt

nie
opcja
3,5

IP54
 -20 do +50 ,-35 do +50*

bateria, okablowanie,
³adowarka

12
od 27 990

wymiana danych z odbiornikiem
GPS przez TSC1 lub TSCe,

*wersja X-Treme
Impexgeo


