
50
MAGAZYN GEOINFORMACYJNY nr 12 (115) GRUDZIEÑ 2004

SPRZÊT

Sokkia
SETx130R3

N owoczesny system bezlustrowego po-
miaru odleg³oœci – RED-tech EDM

(Electronic Distance Meter) wysy³a wi¹z-
kê laserow¹ o trzech ró¿nych czêstotliwo-
œciach. Oprogramowanie wewnêtrzne ta-
chimetru wykorzystuje ka¿d¹ z nich, obli-
cza trzy odleg³oœci i porównuje je ze sob¹.
Dziêki temu rozwi¹zaniu oraz zastosowa-
niu silnego dalmierza klasy R3 dok³adnoœæ
wyznaczenia odleg³oœci bez lustra wynosi
5 mm + 10 ppm x D. Wykonane przez nas
pomiary do ró¿nych obiektów (tabela na
s. obok) potwierdzi³y wielkoœæ tego para-
metru. Jak podaje producent, zasiêg in-
strumentu to 0,3 do 350 m (bez problemu
osi¹gnêliœmy 425 m). Pomiar bezlustrowy
w serii SETx130R3 mo¿e odbywaæ siê na
widzialn¹ plamkê lasera, która u³atwia pra-
cê w s³abo oœwietlonych miejscach, a tak-
¿e zwalnia obserwatora z koniecznoœci ka¿-
dorazowego patrzenia w lunetê i celowa-
nia. Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e plamka
ma ograniczon¹ funkcjonalnoœæ. Najlepiej
sprawdza siê w pomieszczeniach zamkniê-
tych lub przy pochmurnej pogodzie,
i to na dystansie tyl-
ko do 150 metrów.
Jest natomiast nie-
widoczna w nas³o-
necznionym terenie
i przy du¿ych odle-
g³oœciach. Instru-
ment posiada rów-
nie¿ funkcjê moni-
torowania si³y syg-
na³u powracaj¹cego
od odbitej po-
wierzchni. Rozwi¹-
zaniami zwiêksza-
j¹cymi dok³adnoœæ
i pewnoœæ pomiaru k¹ta s¹ absolutne en-
kodery kó³ poziomego i pionowego oraz
dwa kompensatory – klasyczny dwuosio-
wy wyrównuj¹cy wychylenia poprzeczne

i pod³u¿ne tachimetru oraz drugi
odpowiedzialny za eliminacjê
wychylenia osi obrotu lunety.
Obydwa kompensatory w razie
potrzeby mo¿na wy³¹czyæ.
Po skonfigurowaniu instrumen-
tu zapisuje siê wybrane ustawie-
nia (maksymalnie dwie kombi-
nacje). Jeœli wiêc ze sprzêtu ko-
rzystaj¹ dwie osoby, a ka¿da ma
w³asne preferencje co do sposo-
bu wyœwietlania informacji, ich
rejestrowania, ustawienia klawi-
szy funkcyjnych lub nawet ro-
dzaju pryzmatu, przed rozpoczê-
ciem pomiarów mo¿e wybraæ
wczeœniej zdefiniowany profil
u¿ytkownika.

S eria SETx130R3 ma wbu-
dowan¹ dwustronn¹ klawia-

turê z monochromatycznym wy-
œwietlaczem i czujnikiem odbieraj¹cym syg-
na³y z rêcznego pilota SF14. Na wyœwietla-
czu, obok podstawowych danych (k¹t po-

ziomy, pionowy,
odleg³oœæ, wspó³-
rzêdne) widoczne s¹
równie¿ ikony in-
formuj¹ce o trybie
pomiaru, sta³ej lu-
stra, w³¹czonym
kompensa to rze
i plamce laserowej
oraz stanie baterii.
Alfanumerycznej
klawiaturze towa-
rzysz¹ trzy klawisze
szybkiego dostêpu
(opcje konfiguracyj-

ne instrumentu, libela elektroniczna i wspo-
mniana funkcja kontroli si³y sygna³u odbi-
tego) oraz cztery klawisze funkcyjne defi-
niowane przez u¿ytkownika (ich naciœniê-

cie powoduje bezpoœrednie przejœcie do naj-
czêœciej wykorzystywanych funkcji pomia-
rowych lub obliczeniowych). Bez wcho-
dzenia w opcje konfiguracji instrumentu
przyciskiem Shift wybiera siê jeden z trzech
trybów pomiaru: lustrowy, na tarczkê lub
bezlustrowy. Ka¿dy z nich charakteryzuje
siê ró¿n¹ moc¹ wysy³anej wi¹zki lasero-
wej, co pozwala na oszczêdzanie energii
przy pomiarach lustrowych wymagaj¹cych
mniejszej mocy. W trybie lustrowym
i na tarczkê nale¿y ustawiæ sta³¹ celu (dla
tarczki fabrycznie jest 0). Jeœli dla tarczki
wybierzemy wartoœæ ró¿n¹ od 0, instrument
potraktuje j¹ jako drugie lustro i bêdzie mo¿-
na sprawnie wykonywaæ pomiary z wyko-
rzystaniem dwóch pryzmatów. Celowanie
u³atwiaj¹ dwuprêdkoœciowe leniwki ko³a
poziomego i pionowego. Obracaj¹c nimi
bardzo powoli, do dyspozycji mamy „bieg”
precyzyjny; szybszy obrót powoduje prze-
skok „biegu” na zgrubny, gdzie ka¿dy ruch

Tachimetry bez opcji bezlustrowego pomiaru odleg³oœci powoli trac¹ pozy-
cjê na rynku instrumentów geodezyjnych. Dlatego w serii tachimetrów
SETx130R3 Sokkia zastosowa³a sprawdzon¹ ju¿ w innych modelach techno-
logiê pomiaru odleg³oœci RED-tech EDM oraz bezlustrowy dalmierz o du¿ej
mocy i zasiêgu do 350 metrów.
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znacznie zmienia po³o¿enie tachimetru
w p³aszczyŸnie pionowej lub poziomej.
Oprogramowanie pomiarowe i obliczenio-
we serii SETx130R3 nie jest tak imponuj¹-
ce jak w wiêkszoœci tej klasy instrumen-
tów, jednak do wykonywania codziennych
prac geodezyjnych w zupe³noœci wystarcza-
j¹ce. Wszak wciêcia, pomiar czo³ówek, wy-
znaczanie pola powierzchni, tyczenie od-
leg³oœci, wspó³rzêdnych, wysokoœci, z linii
bazowej czy rzutowanie na liniê to zadania,
z którymi geodeci spotykaj¹ siê najczêœciej.

D u¿¹ zalet¹ tachimetrów SETx130R3
jest ich modu³owoœæ. Na pocz¹tku

mo¿na nabyæ model „bazowy”, który z bie-
giem czasu bêdzie rozbudowywany o ko-
lejne elementy. I tak, instrument mo¿na
wyposa¿yæ w zewnêtrzny od³¹czany pion
laserowy, maj¹cy tyle samo zwolenników,
co przeciwników. Jak pokazuje praktyka,
jest on ma³o u¿yteczny w dni s³oneczne

i w przypadku, kiedy punkt, nad którym
centrujemy tachimetr, ma jasny kolor. Ko-
lejnym elementem z serii „laserowej” jest
umieszczany w lunecie modu³ GDL2 z dio-
d¹ do tyczenia, emituj¹cy czerwony i zie-
lony sygna³. Jeœli pomiarowy z lustrem jest
na wytyczanym kierunku, widzi na zmia-
nê zielony i czerwony kolor (gdy zejdzie
z celowej, bêdzie widzia³ jeden kolor). Za-
siêg diody to oko³o 150 metrów. Nastêp-
nym gad¿etem jest przypominaj¹ca pilota
do telewizora bezprzewodowa alfanume-
ryczna klawiatura SF14, któr¹ mo¿na ob-
s³ugiwaæ tachimetr bez dotykania instru-
mentu. U³atwia ona wprowadzanie nazw
plików, numerów punktów, a nawet po-
zwala po wycelowaniu uruchomiæ pomiar.
Kolejn¹ opcj¹ jest czytnik kart Compact-
Flash. Wewnêtrzna pamiêæ tachimetru na
10 000 obserwacji (dzielona na maksy-
malnie 10 zbiorów) zostaje wtedy znacz-
nie rozszerzona – karta 8 MB pozwala

zarejestrowaæ oko³o 72 000 pikiet. Wypo-
sa¿enie standardowe stanowi natomiast mi-
niaturowy kompas mocowany w górnej
czêœci instrumentu (zdjêcie na
s. obok), a tak¿e wbudowany port RS-232
do komunikacji z urz¹dzeniami zewnêtrz-
nymi, a w szczególnoœci do pod³¹czenia
rejestratora, np. SDR4000 (któr y rozsze-
rza znacznie mo¿liwoœci tachimetru pod
wzglêdem funkcji pomiarowych i oblicze-
niowych, a tak¿e zwiêksza pojemnoœæ pa-
miêci). Szkoda, ¿e instrumentu nie mo¿na
doposa¿yæ w program EXPERT do za -
awansowanych prac in¿ynierskich, który
instalowany jest w najdro¿szych Sokkiach.
W po³¹czeniu z silnym dalmierzem, nowo-
czesn¹ technologi¹ pomiaru odleg³o-
œci i niewygórowan¹ cen¹ zakupu seria
SETx130R3 mog³aby byæ powa¿n¹ kon-
kurencj¹ dla du¿o dro¿szych tachimetrów.

Tekst i zdjêcia Marek Pud³o

Odleg³oœci uzyskane przy pomiarze bezlustrowym SET4130R3
Kolor powierzchni Rodzaj powierzchni Odleg³oœæ (10 powtórzeñ) Odchylenie

[m]  standardowe [m]
jasno szary tynk (naro¿nik budynku) 156,247-156,258 0,003
szary blacha (s³up oœwietleniowy) 268,114-268,128 0,004
jasno szary blacha (s³up oœwietleniowy) 415,592-415,611 0,005
jasny be¿ tynk (œciana) 425,219-425,229 0,003

Model tachimetru SET1130R3 SET2130R3 SET3130R3 SET4130R3
Dok³adnoœæ pomiaru k¹ta 1”/3cc 2”/6cc 3”/10cc 5”/15cc

Najmniejsza wyœwietlana jednostka 1”/2cc

Kompensator – zakres/dok³adnoœæ ±3´/brak danych
Luneta – powiêkszenie/œrednica 30x/48 mm
Minimalna ogniskowa 1,3 m
Dok³adnoœæ pomiaru odleg³oœci ±2 mm + 2 ppm x D
z lustrem
Dok³adnoœæ pomiaru odleg³oœci ±3 mm + 2 ppm x D (0,3-200 m),
bez lustra ±5 mm + 10 ppm x D (200-350 m)
Maks. zasiêg przy jednym lustrze 5000 m
Maks. zasiêg pomiaru bez lustra 350 m
Czas pomiaru w trybie dok³adnym 2,6 (inicjalny); 1,3 s (ka¿dy nastêpny)
Czas pomiaru w trybie trackingu 0,3 s
Rozmiar ekranu 192 x 80 pikseli
Klawiatura dwustronna, alfanumeryczna, 31 klawiszy
Pojemnoœæ pamiêci 10 000 punktów, 10 zbiorów
Karta pamiêci opcja (CompactFlash)
Oprogramowanie po polsku tak
Aktualizacja oprogramowania tak
fabrycznego
Czas pracy na baterii wewnêtrznej 6,5-9 h
Diody do tyczenia opcja
Pionownik laserowy opcja
Waga instrumentu 5,8 kg z bateri¹
Norma py³o- i wodoszczelnoœci IP64
Temperatura pracy -20 do +50°C
Wyposa¿enie                                  szybka ³adowarka, 2 baterie, pion sznurkowy, okablowanie,

                                                              kompas, zestaw narzêdzi do rektyfikacji
Gwarancja 2 lata
Cena netto [z³] 44 490 41 490 37 490 34 490


