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JEsIENNE sTANDARDy
w listopadzie open Geospatial 

Consorium (oGC) opublikowało 
zaktualizowane specyfikacje standardów 
wCs, sos, slD, ols, wMC, a także 
rozpoczęło prace nad nowymi rozwiąza-
niami unifikującymi synchronizację zbio-
rów danych przestrzennych oraz informo-
wanie o zmianach w bazie. 
Usługa web Coverage service (wCs) 
przeznaczona jest do przesyłania za po-
średnictwem internetu danych geoprze-
strzennych zapisanych w postaci tzw. po-
kryć macierzowych, czyli np. zdjęć 
lotniczych, ortofotomap oraz numerycz-
nych modeli terenu typu grid czy TIN. 
Premierę wCs 2.0 zapowiadano już 
podczas czerwcowej konferencji Komisji 
Europejskiej w Krakowie. Nową wersję 
usługi ma wyróżniać m.in. przesyłanie da-
nych nierastrowych (np. chmur punktów) 
oraz szybsza i efektywniejsza wymiana 
informacji, jak również harmonizacja z ję-
zykiem GMl 3.2.1. 
Kolejne nowości to dokumentacje stan-
dardów: slD 1.1.1 (opisującego style 
wyświetlania danych przestrzennych), 

openls 1.2.1 (ułatwiającego tworze-
nie zunifikowanych usług lokalizacyjnych) 
oraz wMC 1.1.2 (definiującego sposób 
wyświetlania warstw z usługi wMs). 
Do konsultacji opublikowano także spe-
cyfikację rozwiązania sensor observa-
tion service (sos) 2.0 do udostępniania 
danych obserwacyjnych. Nową wersję 
ma wyróżniać m.in. obsługa nowych sen-
sorów.
oGC powołało ponadto dwie nowe 
grupy robocze, których zadaniem będzie 
opracowanie standardów Geosynchro-
nization service oraz Publish/subscribe. 
Pierwszy ma ułatwiać przesyłanie infor-
macji pomiędzy instytucjami lub osobami 
odpowiedzialnymi za zbieranie, dystrybu-
cję oraz użytkowanie danych przestrzen-
nych. Drugi ma być czymś na kształt 
przestrzennego newslettera. Będzie bo-
wiem definiować sposób informowania 
np. o dostępności nowych danych bądź 
zarejestrowaniu przez sensor pomiaru 
przekraczającego zadaną wartość pro-
gową. 

ŹRóDło: oGC, JK

esRi uWalnia GeoPoRtal
Amerykańska firma Esri podjęła decyzję 
o uwolnieniu na licencji Apache 2.0 kodu źró-
dłowego do katalogu metadanych o nazwie 
Geoportal server. oprogramowanie oferu-
je m.in.: lspersonalizowany portal www 
umożliwiający zarówno wyszukiwanie, jak 
i wprowadzanie metadanych, lzgodność ze 
standardem oGC Csw 2.0.2 oraz wspar-
cie dla profili oGCCoRE i Iso, lusługę 
wyszukiwania zgodną z wymogami INsPI-
RE, lwsparcie dla wielu profili metadanych 
w tym INsPIRE, Iso, FGDC oraz DublinCo-
re, lrozbudowane mechanizmy wyszuki-
wania, w tym wyszukiwania rozproszone-
go, lwyszukiwanie z wykorzystaniem usługi 
ontologicznej, ldodatki służące wyszukiwa-
niu i publikowaniu metadanych bezpośrednio 
w ArcGIs Desktop, ldodatek umożliwiający 
odczyt projektów wMC w środowisku Arc-
GIs Desktop, ldodatki umożliwiające osa-
dzenie modułów wyszukiwania metadanych 
w aplikacjach Flex, silverlight i HTMl, ldo-
datek openls dla ArcGIs server. Geoportal 
server dostępny jest na stronie sourceForge. 
Firma Esri Polska oferuje wsparcie przy imple-
mentacji tego katalogu.

ŹRóDło: EsRI PolsKA

CHIńsKI GooGlE EARTH
Chińskie Państwowe Biuro 
Geodezji i Kartografii (sBsM) 
uruchomiło internetowy serwis 
„Map world” zawierający 
mapy oraz zdjęcia satelitar-
ne. Ma on być alternatywą 
dla usług firmy Google. ser-
wis dostarcza obrazy w roz-
dzielczości 2,5 m dla tere-
nów wiejskich oraz 0,6 m dla 
300 chińskich miast. Poza gra-
nicami kraju rozdzielczość wy-
nosi 500 m, a widoku wielu 
państw nie da się przybliżyć. 
Na mapie użytkownicy mogą 

znaleźć punkty użytecznoś-
ci publicznej oraz informacje 
o ruchu drogowym. Po zain-
sta lowaniu odpowiedniej 
wtyczki dostępny jest także 
podgląd 3D. serwis opraco-
wano w Narodowym Cent-
rum Geomatyki stanowiącym 
cześć sBsM. Będzie on aktu-
alizowany co sześć miesięcy. 
według oficjalnych informacji 
strona ma 10 milionów wejść 
dziennie. 

ŹRóDło: CHINA DAIly,  
BBC woRlD

Mls DlA GIs-u
Brytyjska firma 3D 

laser Mapping we 
współpracy z niemiec-
ką IGI mbH opraco-
wały streetMapper 
GIs, czyli mobilny 
system skanowania 
laserowego (Mls) 
skrojony na potrze-
by GIs-u. w porów-
naniu z innymi tego 
typu rozwiązaniami 
brytyjsko-niemiecki po-
mysł wyróżnia przede 
wszystkim skromność. 
streetMapper GIs 
składa się bowiem tyl-
ko z jednego skanera 
(Riegl VQ-250) oraz 
panoramicznej cyfro-
wej kamery, które – zdaniem producenta – zintegrowane na 
jednej platformie można łatwo zamontować niemal na każdym 
pojeździe. system mierzy do 300 tys. punktów na sekundę, a je-
go zasięg wynosi do 300 metrów. oprócz urządzeń pomiaro-
wych streetMapper GIs składa się także z oprogramowania, 
które umożliwia łączenie chmury punktów ze zdjęciami panora-
micznymi, tworzenie bazy danych GIs oraz jej eksport.

ŹRóDło: 3D lAsER MAPPING, JK


