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lepsze wpasowaNie 
w c-raster
Wrocławska firma Softline 
wprowadziła do sprzeda-
ży nową wersję C-raster 
– aplikacji do obróbki gra-
fiki rastrowej wczytywanej 
do programu geodezyj-
nego C-geo. Nowością 
w tym wydaniu jest kalibra-
cja rastrów metodami wielo-
mianową i funkcji sklejanych. 
Obie stosuje się, gdy rastry 
są mocno zniekształcone 
nieliniowo. C-raster oferuje 
ponadto funkcje wskazywa-
nia kolejnych punktów siatki 
kwadratów na kalibrowanej 
mapie oraz narzędzie wy-
liczające ich współrzędne 
globalne. W nowej wersji 
można też wyznaczyć pa-
rametry wpasowania bez 
kalibracji. Należy wówczas 
wpisać: rozmiar piksela 
oraz współrzędne wpięcia 
rastra. Ponieważ powyższe 
parametry nie są najczęściej 
znane, w C-raster wpro-
wadzono ich wyznaczanie 
na podstawie: rozdzielczo-
ści skanu, skali zeskano-
wanej mapy, określenia 
narożnika rastra oraz współ-
rzędnych wpięcia.
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Szybsze przetwarzanie da-
nych, obsługa kolejnych 

sensorów, nowe narzędzia 
fotogrametryczne, kompaty-
bilność z bing Maps i goo-
gle earth – to tylko niektóre 
nowości, które pojawią się 
w pakiecie erDAS 2011. Jego 
możliwości po raz pierwszy 
zaprezentowano podczas 
sympozjum geOiNt (No-
wy Orlean, 1-4 listopada). 
Do sprzedaży ma wejść jesz-
cze w tym roku. 
Nowe wydania aplikacji ima-
gine, Apollo i titan Client wy-
różnia integracja z zasoba-
mi Microsoft bing. Mapy czy 
zdjęcia lotnicze i satelitarne 
z tego serwisu można wyko-
rzystywać jako warstwy pod-
kładowe i nakładać na nie 
własne dane. Użytkownicy 
programu imagine 2011 będą 
mogli współpracować także 
z google earth. kolejna no-
wość to erDAS engine – roz-
wiązanie dla aplikacji imagine 
i LPS, które umożliwia wykony-
wanie pracochłonnych zadań 
na kilku stacjach roboczych 
jednocześnie. Pakiet 2011 ma-
ją wyróżniać także nowe wer-
sje językowe – producent nie 

ujawnia jednak, które produkty 
będą dostępne po polsku.
Nowe aplikacje i nakładki 
wzbogacono także o kilka-
dziesiąt narzędzi teledetek-
cyjnych i fotogrametrycznych. 
Przykładowo, erDAS imagine 
oferuje nowe moduły uspraw-
niające generowanie war-
stwic, wykrywania zmian oraz 
do pansharpeningu z wyko-
rzystaniem 8-kanałowych 
zobra zowań z satelity World-
View-2. Apollo oferuje z ko-
lei przesyłanie rastrów wraz 
z przezroczystością, a pakiet 
LPS – przycinanie ortofotoma-
py poligonem. 
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PreMierA PAkietU erDAS 2011

lOferta krakowskiej firmy apogeo 
rozszerzyła się o odbiornik Carlson 
Surveyor+ gPS przeznaczony do 
pomiarów rtk. Więcej o urządze-
niu w styczniowym numerze geO-
Dety.
lDodatkowe funkcje ewidencjo-
nowania, tryb administracyjny, 
pojemniejszy dysk twardy, więcej 
miejsca na przetwarzanie plików 
oraz ulepszona obsługa języka HP
-gL/2 – to zalety dwóch 44-ca-
lowych modeli drukarek koloro-
wych firmy canon dla rynku CAD/
giS (imagePrOgrAF iPF815 oraz 
iPF825); plotery drukują kolorowe 
wykresy A1 w ciągu 24 sekund 
oraz do 120 wykresów A1 na 
godzinę, wyplot wykresu A0 zaj-
muje 45 sekund; urządzenia za-
pewniają minimalną szerokość linii 
0,02 mm i rozdzielczość 1200 dpi.
lkanadyjska firma genq zapre-
zentowała Sxblue iii gPS promo-
wany jako jeden z najmniejszych 
na świecie odbiorników gPS-
rtk klasy giS; przy wymiarach 
14,1 x 8,0 x 5,6 cm urządzenie 
waży 517 g i śledzi do 51 kana-
łów gPS L1 i L2 oraz SbAS.
lFirma itt Visual information 
solutions wypuściła eNVi 4.8 
– nową wersję nakładki rozszerza-
jącej możliwości pakietu ArcgiS 
o narzędzia teledetekcyjne; naj-
ważniejsze udoskonalenia w tym 
wydaniu to usprawnione przeglą-
danie nawet dużych chmur punk-
tów pochodzących ze skanowania 
laserowego, a także zautomatyzo-
wane narzędzia do analizy pola 
widzenia. 

Oferta firmy Handheld rozsze-
rzyła się o rejestrator Nautiz 
x3. Urządzenie wyróżnia im-
ponujący hardware, mała wa-
ga, niewielkie wymiary oraz 
odporność na trudne warun-
ki pogodowe. x3 wyposa-
żony jest w procesor xscale 
806 MHz, 256 Mb pamięci 
operacyjnej SDrAM, 512 Mb 
pamięci Flash oraz system 
operacyjny Windows Mobile 
6.5. Sprawną wymianę da-

kONtrOLer NAUtiZ x3
nych umożliwiają wbudowane 
modemy gSM/gPrS/eDge 
oraz UMtS/HSDPA. reje-
strator posiada także cyfrowy 
aparat fotograficzny 3 Mpx 
(z autofokusem i fleszem), elek-
troniczny kompas, g-sensor, 
wysokościomierz, skaner ko-
dów kreskowych oraz moduł 
gPS. Dane wyświetlane są 
na dotykowym ekranie o prze-
kątnej 2,8 cala. Urządzenie 
jest odporne na upadki na be-
ton z wysokości do 1,8 me-
tra oraz pył i wodę (spełnia 
normę iP65). Przy wymia-
rach 150 x 67 x 25 mm waży 
260 gram. Za jego zasilanie 
odpowiada bateria o pojem-
ności 3300 mAh.
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deegree dla iNspire
OSgeo opublikowała dee-
gree 3.0 Celsius – nową, 
stabilną wersję otwartej 
aplikacji typu giS ser-
wer. Wydanie to wyróżnia 
przede wszystkim moduł 
inspireNode, który umożli-
wia łatwe tworzenie usług 
zapisywania i przegląda-
nia danych wymienionych 
w załączniku i dyrektywy 
iNSPire. Zdaniem OSgeo 
deegree 3.0 jest obecnie 
jedynym otwartym progra-
mem, który zawiera tego 
typu narzędzia. Poza tym 
nowa wersja aplikacji ofe-
ruje udoskonaloną obsługę 
następujących standardów 
OgC: CSW, SOS, WCS, 
WFS, gML, WMS, WPS.
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