. Przedsgbiorca otrzymat zlecenie na wykonanie mapy wysokgiowe] terenu

o powierzchni 5ha, przeznaczonego na budewzaktadu przemystowego
sktadajacego s¢ z kilku obiektéw budowlanych. Teren nie jest zaiwestowany, o
matych réznicach wysokdci z regularnymi spadkami. Projektant wymaga pikiet
markowanych

w terenie. Jalkg metody i w jakiej technologii najkorzystniej jest wykonaé pomiar

wysokasciowy. Prosz uzasadné odpowiedz i opisaé przebieg prac w wybrane;j
technologii. Jakie § obowigzkowe procedury przed rozpocegciem prac?

. Przedskgbiorstwo Geodezyjne otrzymalo zlecenie na wykonagi wytyczenia
domu mieszkalnego na terenie rolnym, przeznaczonymw miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego pod budownictwodaeorodzinne. Pierwotnie
byty to grunty orne V klasy gleboznawcze]. Czy m@aca geodezyjna podlega
zgtoszeniu do wisciwego organu i nasgpnie przekazaniu danych i dokumentéw
(akich i czego dotycacych) do paistwowego zasobu geodezyjnego |
kartograficznego?

. Prosz okresli¢ w skiad jakiej bazy danych wchodzi obiekt ,schody” Z jakiego
przepisu lub przepiséw prawa to wynika. Czy obiektten stanowi tres¢ mapy
zasadniczej, jeeli tak, to jakie ma oznaczenie kodu kartograficzngo? Do jakiej
grupy szczegoétow terenowych naky ten obiekt. Prosz uzasadné
przyporzadkowanie do grupy.

. Geodeta uprawniony w trakcie wykonywania geodezyjrggo pomiaru
sytuacyjnego stwierdzit uszkodzenie znaku naziemneggeodezyjnej osnowy
szczegotowej (znak jest przechylony). Proezopisa, jakie dziatania powinien
podjaé geodeta, czy mie wykorzystat ten punkt do dowigzania wykonywanych
prac? Jakie @4 obowigzki wiasciciela nieruchomdci na ktorej znajduje si¢ znak?

. Prosz o wymienienie i skrotowe opisanie czynrigi formalnych i technicznych
oraz materiatéw, ktére powinien wykona wykonawca prac geodezyjnych przed
rozpoczeciem pomiaru w terenie w celu wykonania mapy do céW projektowych
oraz po zakaiczeniu prac.

. Wykonawca w trakcie geodezyjnej inwentaryzacji powionawczej Sieci
wodociaggowej stwierdzit odsepstwo w jego przebiegu w stosunku do projektu o
wartos¢ 1,0 m. Jaki jest dalszy tryb posgpowania wykonawcy w tej sprawie.
Jaka dokumentacja z pomiaru powykonawczego powinnhy¢ wykonana?

. W granicach wilasnej dziatki rolnik zamierza wybudowa¢ dwukondygnacyjny

budynek gospodarczy o powierzchni zabudowy 32 Dla tego terenu

prowadzona jest jeszcze analogowa mapa zasadnicza skali 1:2000. W jaki

spos6b mde by w tym wypadku opracowana mapa do celéw projektowylt oraz

kto zdecyduje w razie koniecznéci o skali i obszarze tej mapy. Jaka
powinna by¢ tresé tej mapy?



8. W jakim celu wykonuje si¢ tyczenie obiektow budowlanych i w jaki sposob
dokumentuje sie wykonane prace?

9. Prosz podat podstawe prawna zakiladania baz danych BDOTS500 i GESUT.
Prosz podaé wymagania doktadndciowe geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych
i wysokasciowych wykonywanych w celu tworzenia i aktualizagj tych baz, a
takze prosz scharakteryzowa grupy szczegotow terenowych.

10.Po zakaiczeniu prac geodezyjnych geodeta przekazuje ich win do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. d3® o opisanie
procedur zwigzanych z przekazywaniem do PZGIK wynikbw pomiaréw
sytuacyjnych i wysokdciowych w formie dokumentéw elektronicznych,
w szczegOlnéci prosze podaé :
* w jakim formacie powinny byé zapisane pliki danych wygenerowane
z roboczej bazy danych obiektéw przestrzennych ijakie sa warunki
odstepstw,
* w jaki sposob nasg¢puje identyfikacja wykonawcy przesytapcego pliki,
* jak oznacza s¢ pliki zawierajace dokumenty elektroniczne operatu
technicznego ?
Co stanowi podstavwg do przyjecia zbiorow danych do PZGiK.

11. W trakcie realizacji zleconego wytyczenia budyku geodeta stwierdzit, ze
zgodnie z dostarczog dokumentacja budynek usytuowany jest w odlegkzi
mniejsze] niz 4 m od granicy gfsiedniej nieruchomdci. Prosz wymieni¢
warunki, ktérych spetnienie pozwala na usytuowaniebudynku w odlegtdci
mniejszej niz 4 m od granicy z gsiednig nieruchomaoscia ? Czy wykonawca
prac ma obowhzek zgloszenia wytyczenia budynku wkgiwemu miejscowo
staroscie?

12.Prosze wymienié¢ obowigzki geodety po wymianie znaku naziemnego geodezyjne
osnowy szczegoétowej na gruntach e¢blacych wiasndcia osoby fizycznej. Jakie
prawa i obowigzki ma wiasciciel, na ktérego gruntach zostat umieszczony zn&k

13.Co stanowi podstavw do wykonywania prac geodezyjnych? W oparciu o pukty
jakiej osnowy wykonywane § geodezyjne pomiary wysokgciowe? Prosg podaé
warunki, ktére nalezy zapewné przy zakltadaniu pomiarowych osnéw
wysokasciowych. Prosz wymienié tresé¢ dokumentacji zawierajacej rezultaty
przetwarzania wynikOw pomiarowej osnowy wysokéciowe;.

14.Wykonawca prac geodezyjnych zgtosit wykonanie inwearyzacji przytaczy
wodociaggowego i kanalizacyjnego. Proszopisat w jakim zakresie dopuszczalne
jest stosowanie metody precyzyjnego pozycjonowania GNSS do pomiaru
wysokasciowego podziemnych elementow przyezy, co podlega pomiarowi
wysokaciowemu podziemnych elementow przgczy i z jaka dokladnoscia? Jakie
sa obowigzki wykonawcy po zakaiczeniu prac?

15.Co Pani/Pan rozumie pod pogciem ,geodezyjne opracowanie projektow”. Prosg
poda¢ jakg tresé¢ powinien zawierat szkic dokumentacyjny.



16.Czy w swietle obowizujacych przepiséw dopuszczalne jest spagdzenie mapy
do celéw projektowych w lokalnym uktadzie wspotrzdnych? Prosz uzasadné
odpowiedz.

17.Prosz opisat, jaka dokumentacje i w jakim celu, sporzmdza geodeta po
zakonczeniu budowy oraz komu § przekazuje.

18.0chrona znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i mawetycznych polega
miedzy innymi na wykonywaniu ich przeghdu i konserwaciji. Prosz podat kiedy
przeprowadza sg¢ przeglad i konserwacje tych znakéw i kto zapewnia wykonanie
tych prac.

19.Podczas pomiaru kontrolnego realizowanego w zgzku z opracowaniem mapy
do celow projektowych wykonawca prac geodezyjnychwsierdzit, ze wspoétrzdne
naroza budynku pozyskane z jednego z operatéw zgromadzgch w zasobie
réznia sie od uzyskanych z pomiaru. Jaki powinien by dalszy sposéb
postepowania wykonawcy? Jakie elementy poza téeia mapy zasadniczej
powinna zawierat taka mapa?

20.Jakie czynnaci powinien wykonaé geodeta oraz jaki podstawowy dokument
przygotowaé¢ przed geodezyjnym wyznaczeniem obiektow budowlankic
w terenie? Prosz podaé tresé¢ tego dokumentu.

21. Prosz okresli¢ czym jest system ASG-EUPOS i dla jakich celéw gdezyjnych,
w $wietle obowizujacych przepisdw , ma zastosowanie. Prasemoéwié¢ dla jakich
prac geodezyjnych, ze wzgtow dokfadnasciowych, mana stosowd technike
pomiaru RTK.

22.Prosz podat ktore akty prawne, i w jaki sposob, regulup zasady wykonywania i
tres¢ mapy do celéw projektowych.

23.Prosz podat w jaki sposéb obowizujace akty prawne regulup sprawe
stosowania osnow do tyczenia sytuacyjnego elementéwprojektu
zagospodarowania dziatki lub terenu oraz obiektow bdowlanych.

24.Jakie akty prawne, w jaki sposob i w jakim zakresiereguluja sprawe wstepu na
nieruchomosé, osoby wykonupcej prace geodezyjne?

25.Jakie ogolne zasady obowruja przy sporzadzaniu map do celdow projektowych
oraz jakie szczegoOtowe zasady obogzuja przy sporzadzaniu takich map
w zakresie wytkow gruntowych.

26. Jakie czynndgci przygotowawcze kameralne i na czym one poleggjpowinien
wykonaé¢ geodeta aby mogt przysipi¢ do prac polowych tyczenia budynku lub
budowli oraz jakich czynncéci formalnych nalezy dokonaé po wykonaniu
polowych prac tyczenia.



27.Prosz poda¢ co rozumiemy pod pogciem sieci uzbrojenia terenu, w jakim celu
i z jakg doktadnoscia nalezy wykonywa¢ geodezyjne pomiary wysoksciowe tych
sieci, oraz jakie obowazki cigza na geodecie po wykonaniu prac polowych
zwigzanych z inwentaryzacy.

28. Prosz podaé co obejmuje opracowanie wynikOw geodezyjnych pomiéaw
sytuacyjnych i wysokdciowych, oraz jakie zasady opracowania tych wynikéw
stosuje s¢ przy pomiarach wykonanych metody precyzyjnego pozycjonowania
za pomo@ GNSS. Jak naley skompletowa dokumentacje zawierajaca rezultaty
tych pomiaréw oraz wyniki ich opracowania.

29.Prosz podat jakimi metodami dokonuje sie tyczenia budynkow i budowli
oraz jaki parametr jest miara doktadnosci tyczenia. Prosz ponadto o obliczenie
tego parametru przy nastpujacych danych: r=2, K=0,8, dl = 0,10.

30. Prosz o podanie kto po dokonaniu inwentaryzacji sieci uarojenia terenu
dokonuje  oceny zgodnéci ich  usytuowania z  projektem  sieci
lub odstepstwach od tego projektu oraz z jals doktadnoscia nalezy dokonat
pomiaru sytuacyjnego sieci uzbrojenia terenu i ja dokumentacje geodezyjm
nalezy sporzadzi¢ i komu nalezy ja przekazat.

31.Prosz podaé co jest przedmiotem geodezyjnych pomiarow wysokoiowych i
0golne zasady ich wykonywania, wymieKitechnologie wykonywania pomiaréw
uksztaltowania terenu oraz opisé szczegétowe zasady wykonywania pomiarow
metoda niwelacji siatkowe,;.

32.Prosz podat ogolne zasady zakiladania, pomiaru i stabilizacji gmiarowej
osnowy sytuacyjnej oraz szczegoOtowe zasady zakladan pomiarowej osnowy
sytuacyjnej w postaci sieci towo-liniowej.

33.Prosz podat jakie szczegotly terenowe sieci wodexgjowej nalezry pomierzyé i z
jaka doktadnoscia oraz jakie dokumenty sporadzié z inwentaryzacji
powykonawczej tej sieci.

34.Do czyich obowizkéw nalezy zapewnienie wytyczenia obiektu budowlanego?
Jakie dokumenty w celu wytyczenia budynku mieszkakego jednorodzinnego
powinien wykorzystaé geodeta oraz jaki dokument powinien sporgdzié¢ przed
przystapieniem do tyczenia i co ten dokument powinien zaerac?

35.Przepisy dotycace opracowa geodezyjno-kartograficznych w budownictwie
stanowia, ze projekt zagospodarowania dziatki lub terenu naley sporzadzi¢ na
aktualnej kopii mapy zasadniczej. Prose podaé definicje mapy zasadniczej oraz
omowi¢ czynnasci formalne i techniczne jakie powinien wykon& geodeta, ktéry
otrzymat zlecenie na dostarczenie aktualnej kopii @py zasadniczej.

36.Jaka powinna by tres¢ oraz zakres mapy do celéw projektowych, kto decyde
0 rozszerzeniu zakresu? Jakie materialy wykorzystg wykonawca mapy do
celéw projektowych?






