e

BIBLJCTEKA PRZEGLADU MIERNICZEGO Nr. 18,

15/3 %ﬂ

ERZEP LIS Y

OBOWIAZUJACE PRZY WYKONANIU
POMIAROW MIAST

WARSZAWA 1928 ROK




BIBLJOTEKA PRZEGLADU MIERNICZEGO Nr. 18

PRZEPISY

OBOWIAZUJACE PRZY WYKONANIU
POMIAROW MIAST

WARSZAWA 1928 ROK




Druk. Kooperatywy Pracownikéw Drukarskich Zielna 47, tel. 19-57¢

;‘ e

/ PRZEPISY, OBOWIAZUJACE PRzZY
| WYKONANIU POMIAROW MIAST.




Czesé I.

Czeséé 1L

SPIS RZECZY

Tymeczasowe przepisy dla wykona-
nia pomiaréw 1 sporzgdzenia .pla-

néw pomiarowych miast Str. 7
I. Triangulacja. " 11
11. Poligonizacja. ) -

III. Pomiar szczegdlowy. . 15

IV. Sporzadzanie plandw. . 17
V. Rejestr pomiarowy i oblicze-

nie powierzchni, L 19

VI. Niwelacia. 3 21

VII. Rewizja pomiardw. - 23

VIII. Przepisy dodatkowe. i 24

Instrukecja w sprawie oddawania
przedsiebiorcom i firmom prywat-
nym pomiaréw miast i miasteczek
dla celéw regulacji i odbudowy,
oraz w sprawie kontroli postepu
prac i sposobu wykonania Str. 27
A. Oddawanie pomiaréw w przed-

siebiorstwo. " 29
B. Kontrola techniczna postepu
prac i sposohéw wykonania. 32




CZESC 1
TYMCZASOWE PRZEPISY

dla wykonania pomiaréw i sporzadzenia pla-
now pomiarowych miast,



W3

TYMCZASOWE PRZEPISY

dla wykonania pomiardw i sporzadzenia plandw
pomiarowych miast

w bytym zaborze rosyjskim, wydane przez
Ministra Robdt Publicznych po porozumieniu
z Ministrem Spraw Wewnetrznych na podsta-
wie art. 1, punkty 3 i 4, ustawy z dnia 29 kwiet-
nia 1919 r. (Dz. Pr. Nr. 39, poz. 283) o orga-
- mizacji 1 zakresie dziatania Ministerstwa Ro-
b6t Publicznych i art. 38 dekretu iz dnia
4 lutego 1919 r. (Dz. Pr. Nr. 13, poz. 140)
0 samorzgdzie miejskim.
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odanie zasadniczych w_skazowg:k przy polr)mgl-
rach miast isporzadzaniu planow, ktorewa%igc
gluzy¢ za pewng podstawg gio ogricohnicz_
i przeprowadzenia pr.cue].&t.ow i robot tec
nych gospodarki niiejskie]. | y
§ 2. Wszystkie rol;oty gg;giéglwiekc;ni
. gie bedg pod Scistym 1 3
?r%?a:a(zl\f[?n"isteers%w% Robot Pubhczr}y%h. M;;s(’}t;:
ktore pomiary juz ro:zp'ocze,ly, maqa]O ’izlg\bliew
nie donie§¢ o tem Ml_nlsterstwu Ro ot _uZ oz
nych, dofgczajac odpis umowy, zawar eego S\g_
wilnym geometrg, opis dotychc?aspwdg i
nu postepn pomiarow, stosujac sig p
7ej podanych przepisow.

§ 1. Celem niniejszych przepiséw jest
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I. Triangulacja.

~ § 3. Podstawg zdjecia jest w zasadzie
siatka triangulacyjna IV rze¢du o ditugosci bo-
kéw od 2 do 6 km., nawigzana w miare moz-
nosci do siatki triangulacyjnej wyzZszego rze-
du. Ministerstwo Robé6t Publicznych roz-.
strzyga w kazidym poszezegdélnym wypadku
0 potrzebie triangulacji i 0 wyborze punktéow
triangulacyinych.

Nawigzanie siatki triangulacyjnej IV rze-
du do siatki wyiszego rzedu przeprowadzi
M. R. P. Wobec braku triangulacji ogélnej, na-
lezy narazie zalozyé¢ niezalezng siatke trian-
gulacyjng. Zasadniczym elementem te] siatki
bedzie bardzo dokladny pomiar obrane] pod-
stawy (basis) dlugodéeci okoto 1 k&m. i szereg
spostrzezen katowych, wykonanyech instru-
mentem o doktadno$ci nie mniej, jak 20".

§ 4. Obrane punkty siatki triangulacyj-
nej majg posiada¢ doktadny opis topograficz-
ny w celu ulatwienia orjentacji i odszukania
ich na gruncie.
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§ 5. Punkty triangulacyjne i konce pod-
stawy (basis) nalezy zabezpieczy¢ tak, aby ich
ods7zukanie nie przedstawiato zadnych trud-
nosci, 1 by w razie zniszczenia punktu po-
wierzchniowego mozliwe bylto Scisfe odszuka-
nie punktu pod ziemig.

Najodpowiedniejszym jest stup betonowy
z mieszaniny betonu 1:3:4 o wymiarach:
wysokosé¢ 0.8 m., przekrdj: u géry 26 X 26 cm.,
u dotu 35 X 35 cm.; w drodku stupa ma byé
osadzony trzpien zelazny o S$rednicy okoto
15 mm. lub rurka zelazna o érednicy 3 cm.

Stup spoczywa na plycie betonowej
15 em. grubosci 65 X 65 cm. w podstawie,
ktore] sSrodek, zaznaczony dwiema rysami,
przypada pod osia pionowa stupa. Celem
ptyty Jest umozliwienie odszukania punktu
- triangulacyjnego w razie zniszczenia stupa.

Giowa stupa moze byé zabezpieczona
badZz kopcem, usypanym po ukonczeniu po-
miaréw, badz czapkg betonowa.

§ 6. W siec¢ triangulacyjng nalezy bezwa-
runkowo wtaczyé wieze koSciotow, oraz dawne
sygnaly i piramidy, znajdujace sie w pobliZu.

§ 7. Triangulacje uzupetni¢ nalezy wy-
znaczeniem kierunku potudnika w jednym
z punktéw sieci. ,

§ 8. Co. do pomiaru podstawy (basis)
i spostrzezen katowych, obowigzywaé bedzie
instrukcja szczegdtowa. '

§ 9. Sieé triangulacyjng wyréwnaé nalezy
sposobem, podanym w instrukcjiszczegélowej.
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Il.  Poligonizacja.

§ 10. Szkielelem zdieci )
‘, 1 : : zajgcia szezegdto
Jest sieé pohgonow, nawigzanych i gzorjgrft%(-)
wanych do siatki triangu[acyjnej.

§ 11. Ustaleniu wierzchotcgw poligonéw

dami oszezednogei
nieuzasadnifnc?.osm bytoby w tym wypadku
a) W wickszych miastach punkt t

dlaf wykonane w Sposob nastgpujchf: ep?ze
ulicach brukowanych, jako zelazne znak%
skrzynkowe, rurki zelazne z lejkiem u s odu
1c_)bet0nowane,lub znaki, uzywane w WaII')sza-
wie, tak osadzone, aby punkty poligonowe
przy robqtach brukarskich nie mogly ul
zniszczeniu lub przesunieciu. .

b) W mniejszych miastach Z '

) mozna stoso-
wack stupy betonowe na ptycie, jaks]g())rszoy
1pun tach triangulacyjnych,  Jub beg piyty
1€CZz 0 mniejszych wymiarach, mianowicie:
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020 X 020 X 050 cm. Znaki betonowe nie
mogg by¢ uzywane na drogach jezdnych.

¢) Na szosach i goscincach rurki gazo-
we osadzone dolnym koncem W betonie
o dlugosci 75 em. lub

d) rurki drenowe 4 cm. érednicy, osadzo-
ne na cegle.

§ 12. Kaidy punkt poligonowy winien
mieé numer biezacy 1 posiada¢ doktadnie
sporzadzony opis topograficzny, podajgcy je-
go polozenie 1 odleglosé od trwatych punk-
tow tak, aby nawet w razie zniszczenia na
podstawie tych danych mozna bylo odszukaé
jego poloZenie. '

§ 13. Pomiar bokéw poligonu naleZy
wykonywaé talami, &- przy odpowiednio do-
godnych warunkach terenowych sprawdzong
tasma stalowsg, co najmniej dwa razy, t.j. tam
i zpowrotem. Pomiar katéw poligonu winien
byé wykonany instrumentem z dokladnoscia
odezytu co najmniej 30" przy podwdjnem po-
Yozeniu lunety. Wyiatkowo drugorzedne po-
ligony i linje pomiarowe, obustronnie zwigza-
ne z giéwnemi poligonami, moga by¢ odezy-
tywane instrumentamj o doktadnosci 1'. Szeze-
gotowa instrukcja bedzie wkrétee wydana
przez M. R. P.

§ 14. Poligony maja byé wyréwnane
wzgledem siebie 1 wzgledem siatki triangula-
cyinej, a nastgpnie punkty wierzchotkowe po-
ligonéw majg by¢ obliczone i wyrazone we
wspotrzednych.
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Ill. Pomiar szczegdtowy.

§ 15. Pomiar szczegd " wierni
y 15. Pomi gélowy ma wiernie
%dt?;flar_z@c istniejgcy _stan rzeczy na gruncie
chwili dokonywania pomiaru, winien obej-
mowlqc zatem wszystkie budynki, mierzone
po‘ﬂlcu (nie po cokole), granice wrasnogci
we lug faktycznego posiadania na gruncie
wzglednie wedlug wskazowek, udzielonych:
przez strony interesowane na miejscu, parka-
r‘1g, dml_lr_y, miedze, Towy, aleje drzew, Sciezki
t 0 pl}(l,_tor_y kolejowe i tramwajowe, objek-,
lgt;nu?]sl;wi i przedmioty state, t. |. pomniki
rnie Zelazne, znaki 1 :
sty wodociggowe, kanalo-
Linje sporne granic nale? iesc
rme  gra 7y ;wnie§é¢ na
lp;lan zZ odpow_Iedmeml zastrzezeniami (linjg
reskowana), nie przesadzajac prawnego sta-
;%_%oswdama spornych obszaréw, ktéry do-
iero na mocy ugody lub w rokds
uznan§y zostanie. 4 = A
16. Z pomiaréw szczegé 1
ia) zczegotowych bedzie
sporzqdzon_y na miejscu pomiaru sﬁkic %olo-
wy w skali tak duzej, azeby wszystkie szcze-
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5 miaru znalazly w nim swoje rozmiesz-
%ggli_go Przerysowywanie szkicow polowych
7z notatek w domu jest niedopuszczalne.

§ 17. Szkic polowy, jako rysunek do-
kumentowe] wartosci prawne} 1 teth_nczn‘e_],
powinien by¢ sporzgdzony na mozliwie naj-
trwalszym papierze, prowa@zo_ny czysto 1 przej-
rzyscie, a opisany wyraznle 1_czyteln1fe, nadto
zawiera¢ ma wszystkie miary, zdjete na
gruncie. .

§ 18. Pomiar 1 szkic polowy majg za-
wiera¢ wszystkie charakterystyczne szezegoly
rzutu poziomego, dla miast w1@ks.zych (po-
nad 50.000 ludnoéci) do b cm., dla miast mnrej-
szych do 10 cm., 1 prowadzone by¢ maja
7z taka doktadno$cig, ateby na ich po_dstz_nfle
mozna bylo sporzadza¢ plany W kazde] %3-
danej skali. ' o

§ 19. Raptularze katow 1 dtugosei i ob-
liczenh maja by¢ prowadzone wedlug wzorow

M. R. P
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IV. Sporzadzanie plandw.

§ 20. Plan oryginalny (pierworys) ma
by¢ sporzadzony w skali 1:1000. Wieksze
miasta (ponad 50.000 mieszkancdéw) wymagac
bedg planow 1:500, ponadto dla celéw regu-
lacji ma by¢ wykonany plan pogladowy w skali
1 :2000.

§ 21. Plan oryginalny (pierworys) ma
byé sporzadzony na trwalym papierze, np.
Whatmann lub Schoellers-Hammer w sekejach,
ktorych rozmiary 1 ugrupowanie poda Mini-
sterstwo Robét Publicznych.

§ 22. Plan ma by¢é wykonany jednostaj-
nie czarnym tuszem, na planie winny byé
wniesione wszystkie zdjete szczegdly w mysl
§ 15, nadto numery wtasnosci, napisy ulic,
placéow, koSeiotéw 1 budynkéw rzadowych
lub miejskich, lokalne nazwy i znaki kon-
wencjonalne, np. krzyZe, cmentarze, punkty
poligonowe 1 triangulacyjne z ich numerami.

§ 23. Wszelkich innych oznaczen i ko-
lorowan, np. wartosci zabytkowe] doméw,
ilosci pieter, materjatu budowlanego, przezna-
czenia budowli i t. p. nalezy zaniechaé¢ w pier-
worysie.

17



§ 24, Wymagane zatgczniki pomiaru:

1) Dziennik pomiaru podstawy (basis).

2) Opisy topograficzne punktow siatki
triangulacyjnej 1 koncow podstawy oraz szkic
siatki.

3) Protokuly pomiaru katéw siatki trian-
gulacyjnej.

4) Dziennik obserwacji potudnika.

5) Obliczenie i wyréwnanie siatki.

6) Sieé¢ poligonowa.

7) Opis topograficzny ustalonych punk-
tow poligonowych.

8) Dziennik pomiaru bokédw.

9) Dziennik pomiaru katéw.

10) Obliczenie i wyréwnanie sieci poli-
gonowej.

11) Wykaz obliczonych i wyrownanych
wspoirzednych poligonowych i trygonome-
trycznych.

12) Szkice polowe i protokuty dodatkowe.

13) Plan 1:2000 i 1:1000, ew. 1 :500.

14) Obliczenie powierzchni parcel i nu-
meracja (rejestr pomiarowy wedtug dotaczo-
nego wzoru).

15, Kopja na kalce pléciennej (por. § 38)
: 12000.

18
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V. Rejestr pomiarowy i obliczenie powierzchni.

§ 25. Do kazdego planu ma by¢ doig-
czony rejestr pomiarowy, ktéry mnalezy spo-
rzadzi¢ wedlug zalgczonego wzoru, i bedzie
zawierat:

a) Numer konskrypeyjny z miejskiej ta-
beli posesji; w razie gdyby Je] nie
byto, nalezy sporzadza¢ nowa tabele
numerdéw konskrypeyjnych na 1mocy
uchwatly Rady Gminnej.

b) Imie i nazwisko wtasciciela jako oso-
by fizycznej lub prawnej.

¢) Numer biezacy dziatki (parceli). Kazda
zamknieta w sobie cze¢fé gruntu, prze-
znaczona na pewien rodza] uziytko-
wania (parcela, dziatka), oznaczona
zostanie numerem biezgcym (odsy-
tacz), stanowigeym na przyszios¢ praw-
ng nazwe tej dzialki. Numeracja dzia-
tek ma by¢ w sposob ciaggly tak prze-
prowadzona, azeby w fej samej gminie
oznaczenia liczbowe dziatek nie po-
wtarzaty sie. Posesja zatem, aczkolwiek
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nalezgca do jednego wlasciciela, skia-
da¢ sie bedzie z pewnej ilosci dziatek
(parcel), z ktérych kazda bedzie ozna-
czona swoim wyfgcznym numerem.

Précz tego winno byé podane obliczenie

powierzchni catego obszaru, przeznaczonego
do pomiaru. '

§ 26. Powierzchnie nalezy wykazac¢ w hek-
tarach, arach I metrach kwadratowych, a og6t
posesji takze w morgach i pretach kw. miary
nowopolskiej.

§ 27. Granice btedéw dopuszezaluych
przy obliczeniu powierzchni bedg podane
w instrukeji szezegétowe] M. R. P.
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VI. Niwelacja.

§ 28. Punkty state (repery) nalezy osa-
dzac .jako trzpienie zelazne dtugosci okoio
25 em. na cemencie w cokotach budynkéw
starych, klére przypuszczalnie nie bedg sie
osiada¢. Repery powinny mie¢ numery po-
rzgdkowe dla orjentacji.

§ 29. W braku budynkéw odpowiednich
mozna uzy¢ punktéw sieci triangulacyjnej
i poligonowej, wreszcie wykonaé specjalne
repery, jako stupy kamienne Iub betonowe,
osadzone gteboko w ziemi.

§ 30. Siatka niwelacyjna ma by¢ nawig-
zana do znanych punktow wysokosciowyceh,
znajdujacych sie w poblizu na budynkach ko-
fejowych, kosciotach i t. p. W razie ich bra-
ku do zera wodowskazu rzeki w poblizu,
ewentualnie najniZzszego stanu wody, obser-
wowanego na punktach statyeh, np. filarach
mostu 1 t. p.

W braku wyze] okreslonych punktéw
mozna nawigzaé¢ niwelacje do statego punktu,

21



zalozonego i ustalonego podczas pomiaru, kto~
rego wysokos¢ przyblizong poda M. R. P.

§ 31. Na podstawie zniwelowanej i wy-
rownanej siatki reperéw niwelacyjnych opiera
sie pomiar niwelacyjny miasta, siluzacy do
sporzadzenia planéw niwelacyjnego 1 warst-
- WOowego.

Na oryginale planu w skali 1: 2000 oraz
na kopji tego planu nalezy wykresli¢c warst-
wice terenowe co pol metra w terenie ptaskim;
odpowiednio wieksze odstepy warstwic stoso-
waé nalezy w terenach o wiekszych spadkach.

§ 32. Zatgczniki planu niwelacyjnego.

1) Opis reperéw i sposobu nawigzania sie.
2) Szkic siatki niwelacyjne;.
3) Wyrdwnanie siatki niwelacyjnej.
4) Wykaz reperéw i ich wysokosé.
5) Profile podiuzne ulic gld6wnych; w pro-
filach maja by¢ uwidocznione:
a) wysokos¢ ulic co 50 m. punkty zato-
mu spadkow,
b) wysokosé wazniejszych progéw domow;
¢) granice prawych posesyj petnemilinja-
mi, lewych posesyj kreskowanemi
linjami. .
6) Charakterystyczne profile poprzecz-
ne ubc,
7) Plan warstwicowy na oryginale planu
1: 2000, wyciagniety sepjowym tuszem.
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Vil. Rewizja pomiardow.

§ 33. Rewizje pomiaréw wykonywa M.
R. P. tak w czasie pomiaréw, jak teZ po ich
ukonczeniu. o '

Po zaprojektowaniu siatki trlgingulacyj-
nej i poligonowej, a przed przystapieniem do-
wlaéciwych pomiaréw, naleiy zaw1adom1c'
M. R. P., ktére wysle swego delegata do
sprawdzenia celowo$ci obranych punktow.

§ 34. Pzyjecie planow przez zarzq_(} mia-
sta lub urzgd gminny moZe nastapic nie
wezesniej, jak po sprawdzeniu pomlarow na
miejscu oraz spisaniu przez rewidenta proto-
kutu rewizji. b _ |

§ 35. Rezultat rewizji bedzie podany
w formie protokulu (ewentualnie = zataczni-
kami i rysunkami)izawiera¢ ma opinje ’M‘.R.P,.
co do roboty wykonania i dokfadnosci po-
miaréw.
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Vill. Przepisy dodatkowe. 1sem[]
§ 36. M. R. P. w porozumieniu z za- Y I |
rzgdem miasta lub urzedem gminnym ustali gl gl 3w | 11
wielkos¢ obszaréw, przeznaczonyeh do po- “le o Lo_’l - " ' o
miarow. ol Bl M N | —
§ 37. Przy pomiarze szczegéléw nalezy o TR = | 3| o
w szkicach polowych wyrainie oznaczyé przy- o | i ‘,;l h | o
‘ jetemi znakami konwencjonalnemi i w odpo- e —————T— T %
l wiednie napisy zaopatrzyc¢: & ;' = s = “" o) | Bl ) 4
: 1) budowle koscielne, panstwowe, miej- = I # 2l & fil = E’G: °.3| Bl 5
| skie, spoteczne; budowle, przedstawiajgce war- z 1o = | ’ l 2 ‘ el = “““l }
' to§¢ pamiagtkowa lub =zabytkowa, przyczem & = ‘ﬁ '
nalezy wskazac przeznaczenie tych budowli B o =z . o @\ m‘- J
2) budowle zuniszczone z oznaczeniem = SoSE g "g = 4 g ED' G-
kategorji zniszczenia; : = gf=5 | @ & ‘1‘ <| @ o ™ *“' i
- 3) ilosé pieter wszystkich budowli; ' + =R ‘ '
4) materjat budowli (murowany lub drew- 2, ([[%ﬂﬁ)‘fg ol E | W s E‘_’.' 2. ‘f‘ = R
niany); [ - o
D) uziytkowe przeznaczenie budowli. i 2 9 =
. . - ) w 0 = o
§ 38. Wymienione szczegbly nalezy ozna- - Z g - @
ezyé na kopji planu oryginalnego, sporzgqdzo- S - gé
' nego na kalce pitdciennej, literami w sposédb = o = =
nastepujacy: | PO =2
Budynek zniszczony 1t. ,z % ER = @
Budynek w odbudowie It. ,0% = —~ =z =
Budynek parterowy bez oznaczenia. @ | -rysuoy av = &
Budynek jednopietrowy ,I¢ =
Budynek dwupietrowy ,II* i t. d. <| L“gc"fo’\[ © &
Budynek zabytkowy ,zb®. 2] Sdaaih
Minister Rob6t Publicznych: z vorsa p v w4 R L
(—) Kedzior
25
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CZ5SC 1
INSTRUKXCJA

w sprawie oddawania przedsi¢biorcom i fir-

moem prywatnym pomiarow miast 1 miaste-

czek dla celow reguiacji i odbudowy, oraz

w sprawie kontroli postepu prac 1 sposobu
wykonania.



_ Na podstawie art. 1 ust. 6 ustawy 7z dopia 29/IV
1919 r. Ne 39 Dz. P. P. zarzgdzam co nastepuje:

A. Oddawanie pomiarow w przedsiebiorstwo.

§ 1. W celu przyspieszenia akeji odbu-
dowy 1 regulacji zniszczonych miejscowosei,
wzglednie sporzadzania racjonalnych planow
regulacji i rozbudowy miast i miasteczek, mo-
gg Okregowe Dyrekeje Robo6t Publicznych
oddawaé pomiar autoryzowanym inzynierom
i geometrom, oraz geometirom przysiegiym
IT klasy, a takze geometrom itechnikom pry-
watnym lub spétkom mierniczym, wzglednie
rozpisywac¢ konkursy na sporzadzenie powyz-
szych pomiaréw.

§ 2. Autoryzowani inzynierowie, geo-
metrzy i geometrzy przysiegli klasy II oraz
technicy prywatni 1 geometrzy, ubiegajacy sie
0 wymienione prace, winni zltozyc oferty oraz.
treSciwy opis sposobu wykonania pracy ofer-
towej. Poza tem technicy prywatni i geo--
metrzy musza zalaczyé podanie, zaopatrzone
w uwierzylelnione odpisy <$wiadectw, wy--~
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ikazujace dostateczne wiadomosel teoretycz-
ne z dziedziny miernictwa oraz dowody ich
praktycznego przygotowania do wykonywa-
nia pomiaréw o ktore sie ubiegaja.

Zataczniki te =zostang po zatatwieniu
-oferty zwrocone.

§ 3. Oferty powinny zawieraé:

1) nazwe miasta, osady lub miejscowosci,
o ktérych pomiar ubiega sie skladajgcy oferte;

2) termin rozpoczecia i ewentualnie ukon-
-¢zenia prac;

3) cenge jednostkowa =za hektar po-
wierzchni zabudowanej 1 niezabudowanej;

4) klanzule, zobowigzujaca do wykona-
nia pomiaréw wediug przepisow M. R. P,
-ogloszonych w Monitorze Nr. 65/920, prze-
strzegania wszystkich instrukey] technicznych
co do sposobéw prowadzenia pomiaréw, wy-
dawanych w czasie trwania robdt, oraz pod-
.dania sie kontroli technicznej M. R. P., wzgled-
nie Okregowej Dyrekeji Robot Publicznych;

5) doktadny adres przedsigbiorstwa.

§ 4. Podania i oferty (w § 2 i 3) nale-
-2y wnosié do dotyezacych Okrggowych Dy-
rekcyj Robot Publicznych (w my§l rozporza-
.dzenia M. R. P. z dnia 1. X. 1919 r. w przed-
miocie organizacyj O. D. R. P. art. 2, punkt 7,
16, 22, 24, 27), ktére sa upowainione do roz-
-strzygania konkursow, akceptowania ofert
i zawierania umow.
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§ b. Po przyjeciu oferty naleiy wygo-
towa¢ na wniosek Oddziatu Pomiarowego
O. D. R. P. odpowiednie umowy w trzech
egzemplarzach, wedtug projektu ramowego,
opracowanego przez Ministerstwo Robét Pu-
blicznych w porozumieniu z Generalng Pro-
kuratorjg Panstwa.

§ 6. Umowa nabiera mocy prawnejz chwi-
i3 podpisania tejze przez naczelnikow Oddzia-
6w Architektoniczno-Budowlanego i Pomia-
rowego 1 po zaakceptowaniu tejze przez Dy-
rektora O. D. R. P.
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B. Kontrola techniczna postepu prac i sposobow
: wykonania.

§ 7. Obszar, przeznaczony do zdjecia,
winien by¢ ustalony przez Oddziat Pomiaro-
wy O. D. R. P. kazdorazowo na miejscu w obec-
nosci przedsiebiorcy 1 przy wspotudziale de-
legata Oddziatu Achitektoniczno-Budowlanego,
oraz zastepcow miasta, wzglednie osady.

§ 8. Przy oznaczeniu wielkoseci obszaru
nalezy uwzglednié:

a) tereny zabudowane;

b) tereny niezabudowane;

¢) dzielnice, wymagajace odbudowys;

d) obszary, przewidziane pod rozwo6j mia-

sta w najblizszych 25 — 50 latach.

Baczy¢ przytem nalezy, by caly obszar
zdjecia tworzy!t ograniczong zamknietg calosé,
a punkty state byty tak obrane, by je moZna
uzy¢ do pomiarow dalszych czeécl terenow.,

Granice terenéw zabudowanych 1 nieza-
budowanych okresli doktadnie na miejscu Od-
dzial Pomiarowy O. D. R. P., jak w §7, przy-
czem tereny luZzno zabudowane wecieli¢ nalezy
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czeSciowo do terenéw zabudowanych zwarto,
czesclowo za$§ do terendw niezabudowanych,
by tym sposobem stosunek ich zostat w przy-
blizenin wyréwnany.

#  §9 Z czynnosci okreslonych §§ 7 i 8
nalezy spisa¢ protokut w trzech egzempla-
rzach, z ktérych oryginal pozostaje w O. D.
R. P., zas§ odpisy otrzymujg miasta 1 przed-
siebiorea.

§ 10. O dniu rozpoczecia pomiarow przez
przedsiebiorce obowigzane beda miasta i przed- .
siebiorstwa powiadomié¢ O. D. R. P. pisemnie.

§ 11. Przedsiebiorca obowigzany jest
przedktadaé O. D. R. B. z koncem kazdego
miesiaca sprawozdania z czynnosci, objasnio-
ne graficznie mna karcie dane] miejscowosci
w ten sposéb, by z nich jasno wynikal caty
przebieg pomiaréw, dotychczas wykonywa-
nych 1 majacych sie w najblizszym miesiacu
wykonaé.

§ 12. Utrwalenie punktéw statych (try-
gonometryeznych) i pomiar sieci ftriangula-
cyjnej nastapi¢ moze dopiero po zatwierdze-
niu projektu triangulacji przez O. D. R. P.
Sposéb utrwalenia punktow 1 prowadzenia
pomiarow podaje rozporzadzenie M. R. P.
(Monitor Nr. 65/920 oraz instrukcja dla prze-
prowadzenia zdje¢ metodg trygonometryczng
i poligonalnag). ‘

§ 13. Projekt, pomiar, ustalenie i spo-
s6b obliczenia punktéw zwigzku poligonowe-
go dla ciggéw gtéwnych i podrzednych pod-
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lega zatwierdzeniu O. D. R. P. Do uwag
i zmian w projekcie podanych przez O. D.R. P.
ma sie przedsiebiorca Scisle zastosowad.

§ 14. Wyptata zaliczek nastapi¢ moze
dopiero po przeprowadzeniu kontroli tech-
nicznej pomiarow przez organa O. D. R. P.
W wyjatkowych wypadkach moze byé posta-
wiony przez Oddzial Pomiarowy O. D. R. P.
nalezycie umotywowany waniosek na wyasy-
gnowanie zaliczki przed przeprowadzeniem
. kontroll.

§ 15. Kontrole ‘techniczna przeprowa-
dzi¢ nalezy z reguty przez pomiar kontrolny
obranych w réznych miejscach elementow po-
miaru, a winna ona obejmowaé¢ odpowiednio
do postepu pomiaréw kontrol@ nastepujacych
czynnosci:

1) doktadnoéei topografji punktéow sta-
tych (trygonomelrycznych i poligonowych);

2) celowosci wyboru miejsca i sposobu
utrwalenia punktéw trygonometrycznych i po-
ligonowych, orjentowanie znakéw wedle stron
§wiata, utozenia znakéw poziomo i centrycz-
nie, gdy chodzi o znaki podziemne i nad-
ziemne, sposobu sygnalizacji;

3) wyboru podstawy, sposobu utrwalenia
skrajow i rozwiniecia siatki podstawowej;

4) doktadnosci pomiaru katéw pozio-
mych sieci i siatki podstawowej;

5) doktadno§ct pomiaru dlugosei pod-
stawy.
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Przed pomiarem naleily zawiadomié¢ O.
D. R. P., ktéra w miare moznoéci wyéle. de-
legata do wspétdziatania przy pomiarze;

6) sposobu orjentowania sieci trygono-
metrycznej; :

7) celowoéci zaloienia zwiazku poligo-
nowego glownego i zwigzkow podrzednych,
oraz sposobu zw1qzan1a tychZe z siccig try-
gonometryczng;

8) dokladnoém pomiaru bokéw i katow

- poligonow;

9) celowosci zalozenia sieci linij pomia-
rowych;

10) sposobu prowadzenia szkicow polo-
wych i zapiskéw pomiarowych; |

11) celowosei i doktadnodei sposobu
zdjecia szczegolow i prac przy oznaczeniu
granic wiasnosci;

12) metod i dokladnosm obhczen i wy-
réwnan:

a) sieci trygonometrycznej;

b) zwigzku poligonowego;

c) sieci linij pomiarowyeh;

d) przecieé z linjami sekcy]neml

e) powierzchni poligonéw grupowych;

f) pow1erzchn1 poledynczych dziatek

i parcel;.

2) mwelacll i pomiaréw wysokosciowyeh;

13) metod i sposobéw kartowania (spo-
rzqdzania pierworysu);

14) doktadnosci graf:cznego przedstaw1e-
nia pomiaru; -
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15) oznaczenia kultur i numeracji parcel
na pierworysie;

16) opisu i wykoneczenia planu poziomego;

17) metod sporzadzania 1 dokladnoseci
planu wysoko$ciowego, oraz

18) doktadno$ci sporzgdzenia wykazu
wlaScicieli i powierzchni parcel i dzialek
zmierzonych. %y

§ 16. ZaleZnie od rodzaju prac, naleizy
kontrole techniczng przeprowadzié czesciowo
w polu, a czeSciowo w kancelarji przedsie-
biorey, wzglednie w biurze O. D. R. P.

§ 17. Ze sposobu przeprowadzenia i wy-
niku kontroli technicznej powinien by¢ zesta-
wiony protokul rewizyjny, podpisany przez
urzednika kontrolujgcego oraz przedsiebiorce;
jezeli przedsiebiorca podpisu odmoéwil, winien
przedstawi¢ O. D. R. P. motywy odmowy.

§ 18. Organ rewizyjny po powrocie
z objazdow do miejsca stalej siedziby przed-
tozy O. D. R. P. protokuty rewizyjne, jako
tez sprawozdania z calego toku prac rewido-
wanych z ewentualnemi wnioskami.

§ 19. Do czasu zorganizowania przez
0. D. R. P. Wydzial6w Pomiarowych, czyn-
nofei wyszcezegdlnione w §8§ 8 — 15 wyko-
nuje Ministerstwo Robot Publieznych.

Minister:
(—) G. Narutowicz

Warszawa, dnia 25 pazdziernika 1920 r.







