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STaNISław ZarEmba 
JaCEk ZOń

w związku z dopłatami dla rol-
ników realizowanymi z fun-
duszy pomocowych UE two-

rzy się obecnie w Polsce bazy danych 
Systemu Identyfikacji Działek Rolnych 
(LPIS). Dzieje się to w ramach projek-
tów prowadzonych przez Agencję Re-
strukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
(ARiMR) oraz Główny Urząd Geodezji 
i Kartografii (GUGiK). LPIS jest częścią 
Zintegrowanego Systemu Zarządzania 
i Kontroli (IACS). Jego celem jest jed-
noznaczna w skali kraju identyfikacja 
i określenie położenia deklarowanych 
przez rolników działek rolnych, a tak-
że kontrola prawidłowości zadeklaro-
wanych powierzchni, łącznie z oceną 

artykuł recenzowany: Pozyskiwanie danych mapy ewidencyjnej w świetle             potrzeb systemu LPIS oraz modernizacji EGib, część I

Z EGib dO LPIS   I Z POwrOTEm
W Polsce do tworzenia LPIS wykorzystuje się dane dotyczące 
gruntów zawarte w EGiB. Weryfikacja jakości danych w LPIS-ie 
gwarantuje zachowanie odpowiedniej jakości produktu, który – 
poza celami określonymi dla LPIS – stanowić będzie podstawę 
do kompleksowych modernizacji EGiB w powiatach.

i sprawdzeniem ich kwalifikowalności 
(tj. uprawnień do dopłat w odniesieniu 
do schematu pomocowego), oraz kontro-
la liczby złożonych wniosków na każdą 
działkę rolną lub jej część. 

W Polsce LPIS budowany jest w dwóch 
etapach. W pierwszym roku działania sys-
temu (etap I), tworzonego zgodnie z roz-
porządzeniem Rady UE nr 3508/92, bazę 
danych referencyjnych stanowiła przede 
wszystkim część opisowa ewidencji grun-
tów. Do stycznia 2005 r. Polska zobowią-
zana była przygotować bazę danych LPIS 
gotową do eksploatacji w technologii sys-
temów informacji geograficznej – GIS 
(rozporządzenie Rady UE nr 1593/00). 
Podstawę stanowiły ortofotomapa i rastry 
mapy ewidencyjnej wraz z pochodzącymi 
z wektoryzacji centroidami działek ewi-
dencyjnych [2] zgodnymi z bazą opiso-
wą ewidencji gruntów. W następnych la-

tach (etap II) przewidywano stopniowe 
dochodzenie do docelowej wersji syste-
mu, z wyodrębnionymi na podstawie or-
tofotomapy obszarami nieuprawniony-
mi (obszary niekwalifikowalne) do dopłat 
w granicach każdej działki ewidencyjnej. 
Obecnie prace te są w końcowej fazie wy-
konania oraz kontroli. 

Realizacja wszystkich etapów bu-
dowy LPIS odbywała się przy ścisłej 
współpracy ARiMR i GUGiK w celu za-
pewnienia ogólnego nadzoru nad jako-
ścią opracowania, zgodnie z normami 
technicznymi obowiązującymi w geo-
dezji i kartografii. Zakres prowadzo-
nych prac jest bardzo szeroki i istotne, 
by ich wyniki były wykorzystane dla 
celów modernizacji ewidencji gruntów 
i budynków (EGiB). 

lZakrES I POdSTawOwE  
CELE PrOJEkTów

Realizowane przez GUGiK oraz 
ARiMR projekty mają bezpośredni zwią-
zek z dwoma powiązanymi ze sobą waż-
nymi przedsięwzięciami o znaczeniu 
ogólnokrajowym:

1. modernizacją EGiB wykonywaną 
przez organy służby geodezyjnej i kar-
tograficznej na podstawie ustawy Pra-
wo geodezyjne i kartograficzne [9] oraz 
rozporządzenia ministra rozwoju re-
gionalnego i budownictwa z 29 marca 
2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i bu-
dynków [7];

2. tworzeniem IACS-u jako elementu 
infrastruktury technicznej i organizacyj-
nej Wspólnej Polityki Rolnej UE zgodnie 
z ustawą z 18 grudnia 2003 r. w sprawie 
krajowego systemu ewidencji producen-
tów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz 
ewidencji wniosków o przyznanie płat-
ności [10].

Jak wynika z art. 5 ustawy [10], w Pol-
sce do tworzenia LPIS wykorzystuje się 
dane dotyczące gruntów zawarte w EGiB. 
Dla całego kraju powinny być one jedno-
lite, pełne, wiarygodne i aktualne. Da-
ne geometryczne powinny być w postaci 
wektorowej w układzie 2000, a ich udo-
stępnianie, podobnie jak danych opiso-
wych, powinno się odbywać w postaci 
standardowych autoryzowanych plików 
komputerowych zapisanych w formacie 
SWDE zdefiniowanym w załączniku nr 
4 do rozporządzenia [7].

Z punktu widzenia systemu dopłat 
bezpośrednich istotna jest aktualność 
EGiB w zakresie działek ewidencyjnych 
(tworzących w systemie LPIS tzw. gra-
nice odniesienia) oraz użytków grun-
towych, a w szczególności tych grup, 
które w LPIS-ie są wyłączone z dopłat 
bezpośrednich (tzw. pól zagospodarowa-
nia, a więc użytków gruntowych, które 
zgodnie z systematyką określoną w § 67 
i 68 rozporządzenia [7] są: gruntami le-
śnymi oraz zadrzewionymi i zakrzewio-
nymi, gruntami zabudowanymi i zur-
banizowanymi, nieużytkami, gruntami 

pod wodami, terenami różnymi, sada-
mi, rolnymi gruntami zabudowanymi, 
gruntami pod stawami lub gruntami pod 
rowami). Częścią składową warunków 
technicznych projektów LPIS jest „tabela 
relacji konturów pól zagospodarowania 
i użytków gruntowych”. Przyjęto założe-
nie, że w zdecydowanej większości przy-
padków zasięg użytków gruntowych jest 
możliwy do ustalenia w drodze fotointer-
pretacji – przy wykorzystaniu fotograme-
trii cyfrowej.

Mając na uwadze potrzeby oraz uwa-
runkowania prawne, techniczne i or-
ganizacyjne przedsięwzięcia, 15 mar-
ca 2002 r. główny geodeta kraju i prezes 
ARiMR zawarli porozumienie dotyczą-
ce współdziałania na rzecz modernizacji 
EGiB oraz tworzenia LPIS. Rezultatami 
tego współdziałania są:

1. opracowanie w latach 2003-05 dla 
obszaru całego kraju ortofotomapy cyf-
rowej o parametrach technicznych do-
stosowanych zarówno do potrzeb LPIS, 
jak i EGiB;

2. przygotowanie i uzgodnienie jedno-
litych warunków technicznych dla prac 

geodezyjnych zamawianych w ramach 
projektów oraz współpraca przy ich re-
alizacji i kontroli jakości;

3. sprawowanie nadzoru dotyczącego 
jakości wykonywanych prac.

W ramach omawianych projektów 
utworzona zostanie dla całego kraju 
wektorowa mapa ewidencyjna spójna 
z danymi opisowymi. Pozyskane zosta-
ną również dane ewidencyjne dotyczą-
ce zmienionych użytków gruntowych, 
których granice można określić w dro-
dze fotointerpretacji, a także dane prze-
strzenne i opisowe dotyczące działek rol-
nych i pól zagospodarowania dla LPIS. 
W projekcie realizowanym przez GUGiK 
tworzona jest także wektorowa warstwa 
konturów budynków.

Dla południowo-wschodniej części 
kraju została już opracowana ortofoto-
mapa cyfrowa w skali 1:2000 (ze zdjęć 
lotniczych 1:13 000), a dla pozostałego 
obszaru – w skali 1:5000 (ze zdjęć 1:26 
000), z wyjątkiem niewielkiej części 
kraju, gdzie wykorzystano obrazy sa-
telitarne.

ldaNE źródłOwE  
dO baZy wEkTOrOwEJ  
maPy EwIdENCyJNEJ LPIS

Prace dotyczące tworzenia wektoro-
wej mapy ewidencyjnej LPIS zostały po-
przedzone opracowaniami eksperymen-
talnymi w powiatach łowickim oraz 
łańcuckim. Wraz z wynikami wcze-
śniej wykonanego projektu LPIS 48 po-
służyły one do opracowania wspólnie 
przyjętych przez ARiMR i GUGiK wa-
runków technicznych realizacji projek-
tów. Przyjęto założenie, iż podstawą re-
dakcji treści tworzonej mapy dotyczącej 
ewidencji gruntów są dane pochodzą-
ce z państwowego zasobu geodezyjnego 
i kartograficznego (pzgik) zgromadzone 
w centralnym oraz powiatowych ośrod-
kach dokumentacji geodezyjnej i kar-
tograficznej (PODGiK) oraz aktualna 
ortofotomapa cyfrowa, bez wykonywa-
nia prac pomiarowych mających na ce-
lu poprawę jakości tych danych. Dlate-
go pozyskanie danych ewidencyjnych 
w poszczególnych powiatach każdora-
zowo poprzedzała szczegółowa anali-

StreSzczenie:  w artykule podjęto próbę oceny przydatności wyników projektów pro-
wadzonych przez agencję restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa oraz Główny Urząd 
Geodezji i kartografii, związanych z budową baz danych Systemu Identyfikacji działek 
rolnych (LPIS), do wykonywanej przez starostów kompleksowej modernizacji ewidencji 
gruntów i budynków. Omówiono zakres i podstawowe cele realizowanych obecnie pro-
jektów LPIS. Podano najważniejsze informacje o technologii tworzenia oraz standaryza-
cji baz danych wektorowej mapy ewidencyjnej LPIS z wykorzystaniem dotychczasowych 
materiałów ewidencyjnych. Omówiono zasady oceny oraz kontroli jakości opracowań 
powstałych w wyniku realizacji projektów LPIS. dokonano próby analizy oraz weryfikacji 
dotychczasowych działań GUGik dotyczących wykorzystania rezultatów projektów LPIS 
na potrzeby kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków.  

AbStrAct:  This article is an attempt to assess usefulness of the results of projects conduc-
ted by the Head Office of Geodesy and Cartography and agency for restructuring and 
modernization of agriculture concerning the creation of Land Parcel Identification System 
(LPIS) databases used by the district heads in the process of comprehensive moderniza-
tion of land and buildings cadastre. It talks about the scope and basic objectives of LPIS 
projects, currently under implementation. It gives basic information concerning the technolo-
gy of creation and standardization of LPIS cadastral map databases, while using already 
existing cadastral materials. It also talks about the principles of quality control and asses-
sment of documents resulting from the implementation of LPIS projects. Last but not least, the 
authors of this article tried to analyze and review the current actions of the Head Office of 
Geodesy and Cartography related to the application of the results of LPIS projects for the 
purposes of comprehensive modernization of land and buildings cadastre.

Rys. 1. Przykład kalibracji rastrów analogowych map ewidencyjnych opartych na materiałach 
byłego katastru austriackiego. Widoczne znaczne rozbieżności przebiegu granic działek 
ewidencyjnych opracowanych z map byłego katastru austriackiego (1:2880) po nałożeniu 
na aktualną cyfrową ortofotomapę (1:2000)
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za wykorzystywanych materiałów do-
tycząca stopnia ich wiarygodności oraz 
poziomu dokładności. Materiały źródło-
we udostępniane wykonawcom przez 
PODGiK-i powstawały w różnym cza-
sie i są wynikiem wymienionych niżej 
procesów.

1. Zakładanie ewidencji gruntów. Ma-
teriały ewidencyjne [1] sporządzane na 
podstawie:

a) bezpośrednich pomiarów geodezyj-
nych dowiązywanych do istniejącej po-
ziomej osnowy geodezyjnej,

b) materiałów fotogrametrycznych 
(opracowania na fotomapie),

c) istniejących materiałów geodezyj-
nych, sporządzonych przed zakładaniem 
ewidencji, tj. materiałów mapowych:
ltzw. I kategorii – o dobrej kartome-

tryczności, wykonanych z wykorzy-
staniem poziomej osnowy geodezyjnej, 

wymagających tylko nieznacznych uzu-
pełnień,
ltzw. II kategorii – wymagających ak-

tualizacji do 40%, w tym map byłego ka-
tastru pruskiego wykonanych zgodnie 
z instrukcjami katastralnymi VIII i IX 
(nawiązanych do poziomej osnowy),
l tzw. III kategorii – o złej kartome-

tryczności, co do których nie ma moż-
liwości doprowadzenia ich do stanu 
I kategorii, w tym map poscaleniowych 
z okresu międzywojennego, map stoliko-
wych byłego katastru austriackiego oraz 
byłego katastru pruskiego wykonanych 
niezgodnie z instrukcjami katastralnymi 
VIII i IX oraz map poregulacyjnych z lat 
1945-52, jeżeli zostały wykonane na pod-
stawie ww. map katastralnych.

Przykład kalibracji map ewidencyj-
nych opartych na materiałach byłego 
katastru austriackiego pokazuje rys. 1. 
Widoczne są znaczne rozbieżności po-
między przebiegiem granic działek ewi-
dencyjnych opracowanych w większo-
ści przypadków na podstawie map b. 
katastru austriackiego (1:2880) a sta-
nem rzeczywistego władania odwzoro-
wanym w postaci ortofotomapy cyfro-
wej (1:2000). 

2. Odnowienie ewidencji gruntów. 
Materiały sporządzane w układzie 1965 
dotyczą przede wszystkim operatów ewi-
dencyjnych:

a) które stopniowo zastępowały mate-
riały mapowe II i III kategorii i zostały 
wykonane metodami geodezyjnych po-
miarów bezpośrednich lub fotograme-
trycznymi w nawiązaniu do poziomej 
osnowy geodezyjnej II i III klasy,

b) powstałych w wyniku prac scale-
niowych, wykonanych po roku 1970.

3. Modernizacja EGiB z lat 1996-
2007. Materiały wykonane w układzie 
1965 na podstawie kolejnych dwóch 
rozporządzeń w sprawie EGiB (z 1996 
i 2001 r.) zawierają opracowania nume-
rycznych map ewidencyjnych. Materiały 
te w większości przypadków kwalifiko-
wano jako w pełni przydatne do opraco-
wania wektorowej mapy ewidencyjnej 
LPIS, poddając je jednak analizie w za-
kresie zgodności z obecnie obowiązują-
cymi standardami technicznymi.

4. Aktualizacja EGiB. Materiały z bie-
żącej aktualizacji ewidencji gruntów do-
tyczą opracowań jednostkowych (jak po-
działy nieruchomości, rozgraniczenia) 
oraz większych obszarowo (jak wyko-
nywane w obrębach ewidencyjnych do-
kumentacje dla celów wywłaszczenia 
nieruchomości, weryfikacji konturów 

użytków gruntowych i klasyfikacji gle-
boznawczej). Wśród tych dokumentacji 
można wyróżnić materiały:

a) w pełni wartościowe, zawierające 
dane geodezyjne nawiązane do poziomej 
osnowy geodezyjnej III klasy (wykonane 
po roku 1990), 

b) opracowywane w układach lokal-
nych, często oparte na tzw. związkach 
liniowych, z możliwością wykorzystania 
wyłącznie miar liniowych.

W przypadku projektu LPIS pro-
wadzonego przez GUGiK dodatkowo 
kontury budynków pozyskiwane są 
z mapy zasadniczej. Jak wspomniano 
powyżej, wykonawcy mieli obowią-
zek sporządzenia analizy materiałów 
źródłowych, której wyniki uzgodnio-
ne ze starostami stanowiły o stopniu 
wykorzystania materiałów źródłowych 
w procesie redakcji wektorowej mapy 
ewidencyjnej. 

l JEdNOLITE ZaSady 
wykONywaNIa PraC 
w ramaCH PrOJEkTów

Ustalone zostały następujące zasady 
standaryzacji procesu opracowania wek-
torowej mapy ewidencyjnej LPIS: 

1. Prace wykonywane były zgodnie 
z obowiązującymi przepisami w dziedzi-
nie geodezji i kartografii oraz warunka-
mi technicznymi.

2. Zastosowano jednostki międzyna-
rodowego systemu jednostek (SI) obo-
wiązujące oraz dopuszczone do użycia 
w RP.

3. Przedmiot zamówienia wymagał 
zgłoszenia w PODGiK według właści-
wości miejscowej, zgodnie z art. 12 
Pgik [9].

4. Do opracowania wykorzystano 
wszystkie wartościowe materiały geo-
dezyjne i kartograficzne zgromadzone 
w pzgik zawierające dane EGiB, ujęte 
w analizie.

5. Numeryczne opisy granic jednostek 
ewidencyjnych, obrębów, działek, użyt-
ków gruntowych i klas oraz kontury pól 
zagospodarowania zostały opracowane 
w układzie 2000, przy czym na wyraź-
ne życzenie starostów wykonawcy prac 
dostarczają również pliki w układzie 
1965 (co jest poważnym ułatwieniem 
przy wprowadzaniu rezultatów projek-
tu do powszechnego wykorzystania, je-
śli powiatowy zasób funkcjonuje jeszcze 
w starym układzie).

6. Danymi wyjściowymi były udo-
stępnione przez PODGiK pliki w for-
macie SWDE, zawierające dane z czę-
ści opisowej EGiB oraz istniejące dane 
wektorowe.

7. Efektem końcowym opracowania są:
a) granice działek ewidencyjnych 

w formatach XML/GML, SWDE (wektor 
zintegrowany z częścią opisową),

b) kontury pól zagospodarowania 
w formatach XML/GML,

c) kontury użytków gruntowych i klas 
w formacie XML/GML, SWDE (wektor 
zintegrowany z częścią opisową).

8. Pliki danych ewidencyjnych w for-
macie GML tworzone są zgodnie z wy-
mogami zawartymi w SIWZ.

9. Obowiązuje opis formatu SWDE za-
warty w aneksie 2 i 3 do Instrukcji G-5 
[4]. W celu uszczegółowienia opisu for-
matu oraz podania zasad jego zastosowa-
nia GUGiK wspólnie z ARiMR opraco-
wał wiele ustaleń i wyjaśnień służących 
ujednoliceniu i standaryzacji produktu 
(przykładem tych ustaleń jest tabela sto-
sowanych atrybutów punktów granicz-
nych: ZRD, BPP).

Rys. 2. Błędy weryfikacji użytków gruntowych – nie wykazano zabudowy w tabeli 11 (14)

Rys. 3. Błędy weryfikacji użytków gruntowych – brak ujawnienia wody stojącej – „Ws” 
Rys. 4. Brak weryfikacji linii brzegowej wody stojącej – „Ws”

Rys. 5. Błędy weryfikacji użytków gruntowych – brak weryfikacji użytku –„ Br” 

Rys. 6. Brak weryfikacji przebiegu drogi urządzonej – „dr”
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10. Kalibrację map rastrowych 
z PODGiK sprawdzano z ortofotomapą, 
a w przypadku rozbieżności przepro-
wadzano ponowne skanowanie mate-
riałów źródłowych oraz ponowną kali-
brację. Zgodnie z § 79 ust. 15 Instrukcji 
G-5 kalibrację rastra arkuszy map ewi-
dencyjnych wykonywano ze średnim 
błędem transformacji nie większym niż 

0,4 mm w skali mapy, w układzie 2000, 
na podstawie wybranych, równomier-
nie rozmieszczonych punktów dostoso-
wania, co najmniej 20 na jeden arkusz 
mapy. Do kalibracji wykorzystywano 
punkty, które w rozumieniu Instruk-
cji G-4 [5] określają szczegóły tereno-
we I grupy dokładnościowej i zostały 
wyznaczone na podstawie wyników 
terenowych pomiarów geodezyjnych 
z dokładnością 0,10 m względem naj-
bliższych elementów poziomej osnowy 
geodezyjnej oraz których identyfika-
cja na mapie ewidencyjnej i ortofoto-
mapie jest jednoznaczna. Poza tym ja-
ko punkty dostosowania można było 
wykorzystać w następującej kolejności 
punkty:
lgraniczne zawarte w Państwowym 

Rejestrze Granic (PRG) i powierzchni 
jednostek podziału terytorialnego pań-
stwa, a w szczególności węzłowe,
lpoziomych osnów geodezyjnych,
lsiatki kwadratów pierworysów map 

ewidencyjnych opracowanych w okreś-
lonym odwzorowaniu kartograficznym,
l o znanych współrzędnych x, y, 

w których przecinają się ustalone grani-
ce działek ewidencyjnych,
lgraniczne wchodzące w skład nume-

rycznych opisów granic, pochodzących 
z dotychczas opracowanych ewidencyj-
nych map numerycznych,
lokreślające kontury budynków,
lgraniczne, których współrzędne po-

zyskano w drodze wektoryzacji ortofoto-
mapy cyfrowej.

Standard przewidywał wykonanie 
kontroli poprawności kalibracji poprzez 
pomiar różnic współrzędnych identycz-
nych punktów granicznych, położonych 

na granicach sąsiadujących ze sobą ob-
rębów, w odległości około 10 cm w skali 
mapy. Za dopuszczalną różnicę w poło-
żeniu tych punktów przyjęto wielkość 
Δ ≤ 4,25 m.

11. Opracowanie zakładało wyko-
rzystanie istniejących ortofotomap cy-
frowych w układzie 2000 z terenową 
wielkością piksela 0,25 m, 0,5 m, 1,0 m 
znajdujących się w PODGiK lub COD-
GiK. Charakteryzowały się one odpo-
wiednio błędem średnim położenia 
punktu mniejszym od mxy= 0,75 m, 
1,5 m, 3,0 m.

lkONTrOLa rEZULTaTów 
PrOJEkTów

Beneficjenci przewidzieli powołanie 
w ramach odrębnych procedur przetar-
gowych: weryfikatora jakości danych 
(WJD) – dla projektów prowadzonych 
przez ARiMR oraz konsultanta meryto-
ryczno-kontrolującego (KMK) – dla pro-
jektu prowadzonego przez GUGiK, któ-
rzy w ich imieniu niezależnie prowadzą 
ocenę prac i kontrolę jakości dostarcza-
nego opracowania w ramach poszczegól-
nych etapów. Kontroli podlegały nastę-
pujące produkty:

1. Wektorowa mapa ewidencyjna 
w układzie 2000 zintegrowana z odpo-
wiadającą jej bazą danych opisowych 
i ortofotomapą cyfrową, o treści odpo-
wiadającej standardowi określonemu 
w §28 rozporządzenia [7].

2. Wektorowa mapa pól zagospodaro-
wania, zgodnie ze standardem podanym 
w warunkach technicznych SIWZ.

W ramach weryfikacji jakości da-
nych ww. produktów kontroli podle-
gały również:

1. Wyniki analizy i spójności baz da-
nych dostarczonych przez PODGiK, 
w tym raport rozbieżności części opiso-
wej i geometrycznej operatu EGiB.

2. Wyniki analizy materiałów źródło-
wych i uzgodnienia wykonawcy ze sta-
rostą dotyczące zakresu wykorzystania 
materiałów źródłowych.

3. Raporty rozbieżności ze szczegól-
nym uwzględnieniem:
lpoprawności zapisów identyfikato-

rów oraz atrybutów obiektów w bazie 
danych,
lkompletności danych oraz wzajem-

nej odpowiedniości obiektów w części 
geometrycznej i opisowej,
lpoprawności zapisu pól powierzch-

ni geodezyjnej i ewidencyjnej: jednostek, 
obrębów i działek ewidencyjnych,
lróżnic w przebiegu granic działek 

ewidencyjnych pochodzących z bazy 
EGiB oraz granic widocznych na orto-
fotomapie,
lpoprawności redakcji użytków grun-

towych,
lpoprawności redakcji pól zagospo-

darowania,
lpoziomu standaryzacji oraz wzajem-

nej integracji plików danych ewidencyj-
nych zapisanych w formatach SWDE, 
XML/GML.

Poza weryfikacją jakości omawianych 
produktów kontroli podlegały:

1. Proces pozyskiwania danych kata-
stralnych i obszarów kwalifikowanych 
na potrzeby systemu LPIS w PODGiK 
oraz przekazywania wyników wykona-
nych prac geodezyjnych i kartograficz-
nych do pzgik.

2. Organizacja prac, stosowanie tech-
nologii, sposoby realizacji i kontroli jako-
ści prac, przygotowanie i wykorzystanie 
zasobów ludzkich oraz harmonogramy 
realizacji zadań – u wykonawców.

Omówione powyżej zakresy weryfi-
kacji jakości danych w systemie LPIS 
są wzajemnie powiązane i gwarantują 
zachowanie odpowiedniej jakości pro-
duktu, który – poza celami określonymi 
dla LPIS – stanowić będzie podstawę do 
przeprowadzanych kompleksowych mo-
dernizacji EGiB w powiatach, zgodnie 
z harmonogramami odpowiadającymi 
terminom podanym w § 80 ust. 1 pkt 3 
rozporządzenia [7].

Wektoryzacja użytków gruntowych na-
stręczała wykonawcom prac wiele wątpli-
wości, które na bieżąco były wyjaś niane 
przez ARiMR i GUGiK poprzez:
lwspólne opracowanie (przy udziale 

KMK i WJD) kolejnych wyjaśnień do wa-
runków technicznych SIWZ,

Rys. 7. Brak weryfikacji linii brzegowej wody płynącej – „Wp”

Rys. 8. Błędy weryfikacji użytków gruntowych – brak powiększenia lasu – „Ls”

lorganizowanie spotkań z wykonaw-
cami prac, na których omawiane były 
nietypowe, wymagające dodatkowych 
wyjaśnień przypadki interpretacji redak-
cji użytków gruntowych,
ludzielanie indywidualnych wyjaś-

nień wykonawcom prac w formie telefo-
nicznej lub pisemnej.

Grupę najczęściej pojawiających się 
wątpliwości pokazują rys. 2-9.
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Rys. 9. Błędy weryfikacji użytków gruntowych – brak powiększenia sadu – „S”

technologiA tworzeniA
wektorowej mApy
ewidencyjnej
1. Przetworzenie analogowych map ewi-
dencyjnych do postaci rastrowej.
2. Przetworzenie danych EGib (patrz niżej).
3. kontrola danych EGib, w tym topologii 
obiektów, wykonanie kontrolnych obliczeń 
oraz sporządzenie raportów rozbieżności.

procedury przetworzeniA
dAnych egib
1. Pozyskanie danych EGib z POdGik 
(SwdE – część opisowa i geometryczna), 
w tym kontrola danych programami aSw-
dE i VSwdE, SwdE – TOPO.
2. analiza danych źródłowych (opisowych, 
analogowych, rastrowych i wektorowych),
3. wstępne przetwarzanie danych pozys-
kanych z POdGik.
4. wektoryzacja granic obrębów i działek 
ewidencyjnych w układzie 2000 z poda-
niem ich numerów.
5. wektoryzacja konturów użytków grunto-
wych i klas w układzie 2000 z podaniem 
ich oznaczeń zgodnie z aneksem 2a i 3 
Instrukcji G-5, utworzenie relacji użytków 
gruntowych według ich oznaczeń z właści-
wymi polami zagospodarowania według 
ich oznaczeń (kodów).
6. Porównanie danych dotyczących dzia-
łek ewidencyjnych, użytków i klas w części 
kartograficznej z bazą opisową EGib (ra-
porty rozbieżności, załączniki mapowe we-
dług wzorów).
7. Utworzenie wynikowego zintegrowane-
go pliku danych EGib w formatach SwdE 
oraz XmL/GmL, kontrola utworzonych pli-
ków w formacie SwdE programami aSw-
dE, VSwdE, SwdE-TOPO, utworzenie ra-
portów kontroli w formacie XLS (mS Excel).
8. Przekazanie do arimr i POdGik pliku 
wynikowego w formacie SwdE wraz z ra-
portami kontroli.
w obszarach opracowania, dla których 
w POdGik znajdowała się wcześniej go-
towa wektorowa mapa ewidencyjna, wy-
konawcy prac przejmowali, w uzgodnio-
nym z właściwym starostą formacie, pliki 
mapy ewidencyjnej, bez wykonywania 
mapy rastrowej.


